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Résumé 

Dans le contexte des carrefours giratoires à deux voies ou plus à lôanneau, le turbo-giratoire 
est un aménagement encore peu représenté et connu en Suisse alors quôil a fait ses 
preuves ¨ lô®tranger, notamment aux Pays-Bas, pays pr®curseur dans la mise en îuvre 
de ce type dôam®nagement. 

Le turbo-giratoire, dont le nom provient de la forme géométrique de son centre similaire à 
celle dôune turbine, a pour principale caract®ristique de proposer une s®paration des flux 
de circulation ¨ lôanneau, contrairement aux giratoires conventionnels dans lesquels des 
changements de voies peuvent sôy produire. De fait, il offre un avantage important en 
termes de sécurité routière notamment en r®duisant de lôordre de 50% le nombre de points 
de conflits, lieux potentiels dôaccidents, ce qui en fait lôun de ses principaux atouts. 

En Suisse, ce type dôam®nagement nôest encore que peu repr®sent® et ce notamment en 
raison dôun vide normatif en la mati¯re. En ce sens, ce mandat de recherche constitue la 
première étape afin de mieux connaître cette solution et en vue de palier au déficit normatif 
actuel. 

La pr®sente recherche sôest tout dôabord pench®e sur la litt®rature internationale en la 
matière afin de définir les éléments de base à analyser en termes de planification, de 
conception et de dimensionnement des turbo-giratoires. 

Ces éléments de base ont ensuite été analysés et évalués individuellement ¨ lôaide 
dôapproches th®oriques (exemples : dimensionnement géométrique, équipements) ou 
dôapproche empirique simulée (exemple : dimensionnement en capacité).  

Les résultats obtenus ont été confrontés aux relevés réalisés sur deux aménagements 
monitorés en Suisse, le turbo-giratoire de Glättimüli sur la commune de Steffisburg (canton 
de Berne) et lôam®nagement provisoire en turbo-giratoire partiel réalisé lors des travaux du 
pont sur le Lavapesson sur la commune de Granges-Paccot (canton de Fribourg). Un 
monitoring de turbo-giratoires ¨ lô®tranger nôa pas pu °tre r®alis® en raison de la pand®mie 
COVID-19 et aux restrictions correspondantes de déplacements. 

Les informations glan®es lors de lôanalyse de la littérature internationale ou issues dôautres 
aménagements réalisés ont permis de consolider ou dôorienter les propositions et 
recommandations émises sur les différents éléments de base. 

Comparativement à un giratoire conventionnel à deux voies ou plus ¨ lôanneau, principal 
aménagement en concurrence avec un turbo-giratoire, un turbo-giratoire offre les 
avantages suivants : amélioration notable de la sécurité routière, augmentation de la 
capacité sur les flux principaux. Toutefois, lôinconv®nient majeur des turbo-giratoires 
consiste en une diminution potentielle de la capacité sur les flux secondaires. 

Afin de profiter pleinement des avantages de s®curit®, il est conseill® dôutiliser des 
s®parateurs de voies dans lôanneau. Cependant cela implique une emprise plus importante 
et des difficult®s li®es ¨ lôentretien et à lô®vacuation des eaux. Si ces contraintes ne sont 
pas résolues, une solution sans séparateurs physiques et uniquement du marquage est 
aussi admissible. Il faut noter que, comme tout nouvel am®nagement, lôutilisation dôun 
turbo-giratoire n®cessite une p®riode dôadaptation des usagers et une bonne campagne 
de communication. 

Pour conclure, il ressort de ce mandat de recherche que lors de lô®valuation de la 
conception dôun giratoire ¨ deux voies ou plus ¨ lôanneau, une variante en turbo-giratoire 
devrait toujours être analysée et que cette solution risque dô°tre retenue dans la majorit® 
des cas vis-à-vis de la variante conventionnelle, dans la mesure où elle offre un avantage 
considérable en termes de sécurité routière. 

Si les r®sultats de cette recherche permettront vraisemblablement dô®tablir une base 
normative pour la planification, la conception et le dimensionnement des turbo-giratoires, 
il est important de garder ¨ lôesprit que des ajustements ou des validations de certains 
éléments (méthode de dimensionnement géométrique, méthode de dimensionnement en 
capacit®, é) sôav¯reront n®cessaires sur la base dôexpériences réalisées dans le contexte 
suisse.
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Zusammenfassung 

Im Rahmen der Kreisel mit zwei oder mehr Fahrspuren am Ring ist der Turbokreisverkehr 
in der Schweiz noch wenig vertretene und bekannte, während er sich im Ausland bewährt 
hat, insbesondere in den Niederlanden, einem Land, das bei der Umsetzung diese 
Entwicklung Vorreiter war. 

Das Hauptmerkmal des Turbokreisverkehrs, dessen Name sich von der geometrischen 
Form seines Zentrums ableitet, die der einer Turbine ähnelt, besteht darin, dass er im 
Gegensatz zu konventionell Kreisel, in denen ein Fahrstreifenwechsel möglich ist, eine 
Trennung der Verkehrsströme am Ring bietet. Sie bietet nämlich einen großen Vorteil in 
Bezug auf die Straßenverkehrssicherheit, insbesondere durch die Verringerung der Zahl 
der Konfliktpunkte, potenzielle Unfallstellen, um etwa 50 %, was einer ihrer Hauptvorteile 
ist. 

In der Schweiz wird solche Kreiselanalagen noch selten verwendet, was vor allem auf die 
fehlende Standardisierung in diesem Bereich zurückzuführen ist. In diesem Sinne stellt 
dieser Forschungsauftrag einen ersten Schritt dar, um besser diese Lösung zu kennen und 
zur Anfüllung dieses derzeitigen normativen Defizits. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde zunächst die internationale Literatur zu diesem 
Thema untersucht, um die Grundelemente zu definieren, die bei der Planung, Gestaltung 
und Dimensionierung von Turbokreisverkehr zu analysieren sind. Diese Grundelemente 
wurden dann einzeln mit theoretischen Ansätzen (z. B. geometrische Dimensionierung, 
Anlagen) oder simulierten empirischen Ansätzen (z. B. Leistungsfähigkeit) analysiert und 
bewertet. 

Die Ergebnisse wurden mit den Daten von zwei Knoten in der Schweiz überwachten 
Anlagen verglichen, dem Turbokreisverkehr Glättimüli in der Gemeinde Steffisburg (Kanton 
Bern) und dem provisorischen Teilweiser- Turbokreisverkehrs, der während des Baus der 
Lavapesson-Brücke in der Gemeinde Granges-Paccot (Kanton Freiburg) gebaut wurde. 
Ein Monitoring von Turbokreisverkehr im Ausland konnte aufgrund der COVID-19-
Pandemie und der entsprechenden Reisebeschränkungen nicht durchgeführt werden. 

Die Informationen, die aus der Analyse der internationalen Literatur oder aus anderen 
Projekten gewonnen wurden, haben dazu beigetragen, die Vorschläge und Empfehlungen 
zu den verschiedenen Grundelementen zu konsolidieren oder zu orientieren. 

Im Vergleich zu einem konventionellen Kreisel mit mehrstreifiger Verkehrsführung, der die 
Hauptkonkurrenz zum Turbokreisverkehr darstellt, bietet letzterer folgende Vorteile: 
deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit, erhöhte Kapazität auf den 
Hauptverkehrsströmen. Der größte Nachteil des Turbokreisels ist jedoch die potenzielle 
Verringerung der Kapazität bei Sekundärströmen. Um den vollen Sicherheitsnutzen zu 
erreichen, ist es empfohlen, Fahrbahnteiler im Ring zu verwenden. Dies bedeutet jedoch 
eine größere Bodenfläche und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Unterhalt und 
der Wasserbewertung. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist auch eine Lösung 
ohne physische Trennung und nur mit Markierung zulässig. Es sei darauf hingewiesen, 
dass der Einsatz eines Turbokreisels, wie jede neue Anlage, eine Eingewöhnungsphase 
für die Nutzer und eine gute Kommunikationskampagne erfordert. 

Zusammenfassend zeigt dieser Forschungsauftrag, dass bei der Bewertung des Entwurfs 
eines Kreisverkehrs mit mehrstreifiger Verkehrsführung immer die Variante eines 
Turbokreisverkehrs untersucht werden sollte und dass diese Lösung wahrscheinlich in den 
meisten Fällen gegenüber der herkömmlichen Variante gewählt wird, da sie einen 
erheblichen Vorteil in Bezug auf die Verkehrssicherheit bietet. 

Obwohl die Ergebnisse dieser Untersuchung wahrscheinlich eine normative Grundlage für 
die Planung, Gestaltung und Dimensionierung von Turbokreisverkehr darstellen werden, 
ist es wichtig zu bedenken, dass sich Anpassungen oder Validierungen bestimmter 
Elementen (geometrische Dimensionierungsmethode, Leistungsfähigkeitsmethode, ...) auf 
der Grundlage von in der Schweiz durchführten Versuchen als notwendig erweisen 
werden.
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Summary 

In the context of traffic roundabout with two or more lanes at the ring, the turbo-roundabout 
is a road construction that is still little represented and known in Switzerland, although it 
has proved its worth abroad, particularly in the Netherlands, a country that was a pioneer 
in the implementation of this type of design. 

The main characteristic of the turbo-roundabout, whose name comes from the geometric 
shape of its center like a turbine, is that it offers a separation of traffic flows at the ring, 
contrary to conventional roundabouts in which lane changes can occur. In fact, it offers an 
important advantage in terms of road safety, notably by reducing the number of conflict 
points, potential accident sites, by about 50%, which is one of its main advantages. 

In Switzerland, this type of road construction is still only rarely used, mainly due to a lack 
of standardization in this area. In this sense, this research mandate constitutes the first 
step towards overcoming this current normative deficit. 

The present research first examined the international literature on the subject in order to 
define the basic elements to be analyzed in terms of planning, conception and 
dimensioning concerning the turbo-roundabouts. 

These basic elements were then analyzed and evaluated individually using theoretical 
approaches (e.g., geometric design, equipment) or simulated empirical approaches (e.g., 
capacity design). 

The results obtained were compared with the data obtained from two monitored 
roundabouts in Switzerland, the Glättimüli turbo-roundabout in the municipality of 
Steffisburg (Canton of Bern) and the temporary partial turbo-roundabout built during the 
repair works of the Lavapesson bridge in the municipality of Granges-Paccot (Canton of 
Freiburg). Overseas turbo-roundabouts monitoring could not be carried out due to the 
COVID-19 and because of travel restrictions causes by the pandemic situation. In addition, 
the information gleaned from the analysis of the international literature or gleaned from 
other similar developments made possible to react or orient the proposals and 
recommendations about the various basic elements of the turbo-roundabout. 

Compared to a conventional roundabout with two or more lanes at the ring, the main road 
construction in competition with a turbo-roundabout, the latter offers the following benefits: 
significant improvement of road safety and potential increase in capacity on the main flows. 
However, the major disadvantage of turbo-roundabout is a potential decrease of the 
capacity concerning the secondary flows. 

However, it is also worth mentioning here some negative aspects of turbo-roundabouts: 
potential reduction in capacity on secondary flows, pre-selection before roundabout 
according to the chosen destination (behavior adaptation), difficulties linked to 
maintenance and water assessment in the presence of lane separators, requalification of 
the roundabout and modification of the lane assignment during maintenance works less 
easy. 

In order to take full advantage of the safety benefits, it is advisable to use lane separators 
in the ring. However, this situation required more space and difficulties due to the 
maintenance and evacuation of the water. If these constraints are not resolved, a solution 
without physical separator but only with marking is also admissible. It should be noticed 
that like any new construction development, the choice of a turbo-roundabout requires a 
period of adaptation for users and a good communication campaign to sensitize the users. 

In conclusion, this research mandate shows that when evaluating the design of a 
roundabout with two or more lanes at the ring, a turbo-roundabout variant should be 
analyzed and in most cases be given priority over the conventional roundabout, because 
she offers a considerable advantage in terms of road safety. 

If the results of this research will probably allow to establish a standardization basis for the 
planning, the conception and the sizing of turbo-roundabouts, it is important to keep in mind 
that adjustments or validations of some elements (geometrical design method, capacity 
design method, ...) will be necessary, on the basis of experiences in the Swiss context. 
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1 Introduction 

1.1 Situation actuelle, problématique 

En raison de lôaugmentation des flux de trafic, on constate que certains aménagements de 
carrefours giratoires atteignent des situations de saturation. Cela se vérifie notamment 
dans le cas de giratoires à voie double à lôanneau où la voie intérieure est généralement 
peu empruntée ce qui implique une sous-utilisation de la capacité de lôaménagement. Les 
automobilistes hésitent à sôengager sur la voie centrale de peur de ne pas pouvoir sortir 
sur la branche correspondante. De plus, la pratique démontre que ces aménagements sont 
le lieu dôincidents ou dôaccidents en raison de nombreux points de conflit (entrées du 
giratoire), de points de cisaillement des flux (cut-in) entre la voie à lôanneau et la voie 
extérieure et des points dôentrecroisement (weaving). 

Dans cet environnement, une solution encore largement méconnue des planificateurs 
dôaménagements routiers suisses est le turbo-giratoire. Il permet, sous certaines 
conditions, dôaméliorer la capacité du flux principal et dôautre part de diminuer le nombre 
de points de conflits potentiels et donc la probabilité dôincidents ou dôaccidents. 

Ce type dôaménagement produit un flux de trafic en spirale où les usagers doivent effectuer 
une présélection en fonction de leur choix de destination en amont du giratoire. A lôint®rieur 
du turbo-giratoire, chaque voie est s®par®e et il nôest plus possible de changer de voie. 

Cette caractéristique offre ainsi une meilleure utilisation de la voie intérieure du turbo-
giratoire comparativement à un giratoire conventionnel, ce qui peut, sous certaines 
conditions, améliorer la capacité des flux principaux. En termes de sécurité routière, celle-
ci est am®lior®e du fait de la limitation des changements de voies ¨ lôint®rieur du turbo-
giratoire et de la diminution des vitesses en entrée lorsque la perpendicularité des branches 
dôentr®es par rapport ¨ lôanneau est respect®e.  

En Suisse, aucune norme concernant les turbo-giratoires nôexiste ¨ ce jour. Cela 
représente un déficit important en termes de conception, de dimensionnement et de 
recommandations sur ces aménagements, ce qui mène à leur sous-utilisation actuelle. 

1.2 Plan de recherche et structure du rapport 

Le plan de recherche du projet est résumé à la Fig. 1. Dans un premier temps, une analyse 
de la recherche documentaire sur la thématique, notamment la littérature de pays profitant 
dôune avanc®e en la mati¯re (Pays-Bas, Slovénie), a été effectuée. Cette première phase 
a permis dô®laborer un listing des ®l®ments de base du dimensionnement et de la 
conception de turbo-giratoires. 

Les éléments de base ont ensuite été étudiés individuellement et contextualisés en vue 
dôune application en Suisse. A lôaide des observations r®alis®es sur des turbo-giratoires en 
Suisse (études de cas), les théories liées aux éléments de base ont été confirmées ou 
adaptées. 

Sur cette base, une méthodologie de dimensionnement et une méthode de conception des 
turbo-giratoires adaptées aux conditions rencontrées en Suisse ont été proposées. Il est à 
noter ici que la méthode de dimensionnement géométrique sôappuie sur des principes 
similaires ¨ ceux mis en îuvre notamment aux Pays-Bas, avec des adaptations aux 
véhicules rencontrés en Suisse, alors que la méthode de dimensionnement en capacité a, 
elle, été déterminée sur une base empirique simulée qui nécessitera, à terme, une 
validation sur la base des observations qui pourront être menées sur des aménagements 
réalisés en Suisse. 

Les éléments récoltés par les études de cas existants, les analyses théoriques du trafic et 
des conditions géométriques ont permis dô®tablir une cartographie des turbo-giratoires 
répondant aux particularités suisses. 
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Comme approche finale, la normalisation suisse des turbo-giratoires étant inexistante, le 
présent travail de recherche a également eu pour but dô®tablir des recommandations sur 
la base des résultats obtenus en vue dôune future normalisation. 

 

Fig. 1 Plan de recherche du projet. 

1.3 Motivation et objectifs du projet de recherche 

De par le manque dôexpérience et de normalisation, la mise en îuvre en Suisse 
dôam®nagements de turbo-giratoires nôest que très faiblement exploitée alors quôils offrent 
de nombreux avantages et que certains pays les ont adoptés comme solution privilégiée 
pour des giratoires à deux voies ¨ lôanneau. 

Le présent projet de recherche a eu pour objectif de combler les connaissances et le vide 
normatif par une recherche approfondie sur les turbo-giratoires. Il permet de mieux 
conna´tre les avantages et inconv®nients dôun tel am®nagement, de savoir comment le 
réaliser en Suisse et ainsi de soutenir la création de ces aménagements lorsque les 
conditions requises sont remplies et de poser les bases des règles de bonne pratique à 
respecter en la matière. 
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2 Etat des connaissances 

Le présent chapitre explicite la méthode de traitement de la littérature au niveau national 
et international. De cette m®thode, les principaux enseignements issus de lô®tat des 
connaissances se rapportant aux turbo-giratoires sont détaillés par éléments de base.  

Le premier travail bibliographique, la recherche documentaire, a permis de dégager trois 
types de littératures ; une documentation nationale faisant référence aux turbo-giratoires, 
ne serait-ce que lorsque ceux-ci y sont mentionnés, une documentation internationale 
principale ayant notamment attrait aux méthodes de dimensionnement et de conception 
de pays avancés en la matière et finalement une documentation internationale secondaire, 
issue essentiellement de publications ou de présentations scientifiques. 

2.1 Méthode et but du traitement de la littérature 

La méthode de traitement retenue pour cette analyse littéraire a consisté à élaborer, pour 
chaque document, rapport, présentation ou article scientifique, une fiche dôanalyse de 
littérature. Cette fiche individuelle r®sume, en fonction dôune premi¯re liste dô®l®ments de 
base du dimensionnement et de la conception des turbo-giratoires établie lors de 
lô®laboration du projet de recherche, les informations dôimportance contenues dans le 
document analysé. 

Les fiches dôanalyse sont compos®es de la manière suivante : 

· Fiche dôidentit® du document analys® ; 

· Informations dôimportance retenues par élément de base. 

Pour chaque élément de base, le niveau de détail est également mentionné. Certains 
éléments y sont détaillés de manière approfondie ou alors uniquement survolés. 

 

Fig. 2 Exemple de fiche dôanalyse. 

Le traitement de la littérature, soit une trentaine de fiches dôanalyse, a eu pour but de 
compléter les éléments de base, de les décrire et de les répertorier en fonction de leur 
apparition dans la littérature. De plus, le traitement par fiche a également permis de mettre 
en évidence des éléments à intégrer en lô®tat dans une future normalisation suisse, ceux 
pour lesquels des adaptations au contexte suisse doivent être effectuées et finalement 
ceux pour lesquels des lacunes sont à combler par la présente recherche. 
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2.2 Etat de la recherche au niveau national 

A ce jour, en Suisse, les aménagements de type turbo-giratoires nô®tant mis en îuvre que 
de manière sporadique, les recherches en la matière au niveau national sont quasiment 
inexistantes. Toutefois, les rapports de certains mandats de recherche mentionnent des 
éléments sur les turbo-giratoires. 

Dans le cadre du projet dédié au trafic cycliste dans les carrefours [37], les situations de 
danger pour les cyclistes ont été mises en avant. Le projet de recherche de sécurité 
routière des carrefours giratoires à deux voies [30] propose dôeffectuer des recherches 
approfondies en matière de turbo-giratoires afin dô®valuer leurs d®ficits de s®curit®. 

Le guide suisse des giratoires, bien que ne faisant pas mention des turbo-giratoires, a 
également été considéré comme littérature nationale à des fins de base en termes de 
dimensionnement en capacité [23]. 

2.3 Etat de la recherche au niveau international 

En 1996, L.G.H. Fortuijn sôest mis au défi de répondre à la question suivante : « Comment 
concevoir un giratoire avec au minimum la m°me capacit® quôun giratoire ¨ deux voies ¨ 
lôanneau, mais avec des garanties de s®curit® approchant celui ¨ une voie ? ». Pour cela, 
il a développé le concept de turbo-giratoire. 

Fortuijn étant chercheur aux Pays-Bas, la littérature internationale principale est donc 
majoritairement issue de ce pays. Dôautres pays europ®ens ont ®galement ®labor® des 
documents relatifs à la conception (Croatie) et au dimensionnement (Serbie) des turbo-
giratoires. 

Ce thème est largement traité dans plusieurs articles ou conférences scientifiques tout en 
gardant pour base les recherches de Fortuijn. Les pays dans lesquels on trouve traces de 
cette littérature sont les suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Canada, Croatie, 
Italie, Macédoine, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Serbie, Slovénie, USA. 

2.4 Eléments de base 

Sur la base de la littérature, les éléments de base déterminants pour le dimensionnement 
et la conception des turbo-giratoires ont été mis en évidence ¨ lôaide de tableaux crois®s 
avec les fiches dôanalyse litt®raire. Ces éléments sont classifiés et pondérés en fonction 
de leur influence dans la conception et la planification de ces aménagements. On 
détermine pour cela quatre catégories : 

· Les critères déterminants à prendre en compte dans une méthode de conception et de 
dimensionnement des turbo-giratoires (surlignés en rouge) ; 

· Les critères conseillés (surlignés en jaune) ; 

· Les valeurs de dimensionnement, pouvant servir de base à la méthode de 
dimensionnement (surlignées en bleu) ; 

· Dô®ventuelles remarques, notamment issues de comparaison avec des giratoires 
conventionnels (surlignées en vert). 

Les éléments de base servent à définir une méthode de dimensionnement des turbo-
giratoires et leurs conditions dôapplicabilit®. 

Cette analyse littéraire est ensuite résumée dans le chapitre suivant (Chap. 2.6). 
Dô®ventuelles pistes de recherche ou compl®ments ¨ ces ®l®ments de base sont 
également énoncés. 

 



1726  |  Planification et conception des turbo-giratoires 

 

Juin 2022 17 

2.5 Tableaux croisés littérature ï éléments de base 

Conditions dôimplantation, localisation 

Tab. 1 Analyse litt®raire de lô®l®ment de base : « Conditions dôimplantation, localisation » 

Sujet Documentation internationale principale Documentation internationale secondaire Général 

N°48 N°31 

Localisation   - Conseillés hors contexte urbain. En zone urbaine 
possible si piétons et cyclistes hors giratoire (N°22) 

- Conseillés en contexte urbain (N°47) 

- Besoin en espace supplémentaire si installation 
de feux (n°34) 

Emprise Pas plus importante quôun giratoire ¨ nombre de 
voies identique 

Pas plus importante quôun giratoire ¨ nombre de 
voies identique (ég. N°54, N°41, N°51)  

 

Légendes : Critères déterminants, critères conseillés, valeurs de dimensionnement, remarques en comparaison aux giratoires conventionnels 
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Capacité, conditions de trafic 

Tab. 2 Analyse litt®raire de lô®l®ment de base : « Capacité, conditions de trafic » / Littérature nationale et internationale principale ï Généralités  

Sujet Documentation nationale Documentation internationale principale  

N°30 N°48 N°28 Généralités 

Type de turbo  Fonction de la direction principale de 
lô®coulement du trafic 

 

Fonction de la direction principale de 
lô®coulement du trafic 

Fonction de la direction principale de 
lôécoulement du trafic 

Capacité  - Augmentation de 0 ï 50% en 
comparaison aux giratoires 
conventionnels 

- 2 voies, 2 entrées, 2 sorties : 

40'000 vhc/j, valeur pratique 3'500 
pcu/h (diam. 50m), valeur théorique 
3'800 pcu/h, charges en conflit 1'900-
2'100 pcu/h 

 

Valeurs giratoires à 4 branches : 

Basique : 3'500 pcu/h, Egg (îuf) : 
2'800 pcu/h, Knee (genou) : 3'500 
pcu/h, Spirale : 4'000 pcu/h, Rotor : 
4'500 pcu/h 

Valeurs giratoires à 3 branches : 

Streched-knee (genou étiré) : 3'800 
pcu/h, Star (étoile) : 5'500 pcu/h 

- Capacit® th®orique maximale dôune 
voie ¨ lôentr®e 1'550 vhc/h (Bovy) 

- Capacité à calculer pour chaque 
voie dôentr®e individuellement 

- Pas de consensus sur une 
augmentation de la capacité (N°54) 

- Augmentation de la capacité de 0-
50% en comparaison aux giratoires 
conventionnels (N°41) 

- Diminution du niveau de saturation 
des sorties de 8.5% (N°51) 

Formules de 
dimensionnement 

 Formule de base : Bovy - Modèle analytique de Bovy et Brilon 

- Equation de Hagring 
 

Direction du trafic   Turbo-giratoires appropriés dans le 
cas de flux de trafic dominant dans 
une direction principale (ég. N°38, 
N°40, n°24, N°51) 

Si les mouvements principaux sont 
les tourner-à-droite, privilégier des by-
pass (N°24) 

Nombre de voies En termes de sécurité : 

- Si possible, giratoire à une voie 

- Eviter sorties à 2 voies 

   

Temps dôattente  Inférieurs à un carrefour avec feux 
(ég. N°41) 

Temps dôattente maximum : 50ôô pour 
vhc et 5ôô pour cyclistes 

- R®duction des temps dôattente 
(N°43) 

- Pas de consensus sur la réduction 
des temps dôattente (N°54) 

Vitesse Diff®rence de vitesse entre lôentr®e et 
la circulation intérieure. 

Vitesse intérieure et des véhicules 
sortants : 35km/h 

- Vitesse plus faible ¨ lôint®rieur 

- Graphique de relation vitesse-rayon 
Vitesse intérieure maximale : 35-
37km/h (formule) 

 

Légendes : Critères déterminants, critères conseillés, valeurs de dimensionnement, remarques en comparaison aux giratoires conventionnels 
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Tab. 3 Analyse litt®raire de lô®l®ment de base : « Capacité, conditions de trafic » / Littérature internationale secondaire  

Sujet Documentation internationale secondaire  

N°31 N°36 N°46 N°53 N°18 

Type de turbo        
Capacité - Augmentation de 25-35% en 

comparaison aux giratoires 
conventionnels (ég. N°53) 

- Capacité maximale 3'000-3'500 
pcu/h 

- Augmentation de 12-30% 
pour charges de trafic <70% 
de capacité (non-saturé) en 
comparaison aux giratoires 
conventionnels 

- Calculer la capacité pour 
chaque voie dôentr®e 
individuellement 

Capacité supérieure aux 
giratoires conventionnels 
pour un nombre de voie 
identique 

Augmentation de 25-35% en 
fonction de la distribution du 
trafic aux entrées en 
comparaison aux giratoires 
conventionnels 

Augmentation de la capacité 
dans des circonstances très 
spécifiques de répartition du 
trafic. Également possible 
diminution de capacité (ég. 
N°20) 

Formules de 
dimensionnement 

 Equations modifiées de Bovy 
et Hagring 

  Modèle probabiliste de Brilon 

Direction du trafic  Si nombre de tourner-à-
droite sur les entrées 
secondaires >60% et 
capacité <70%, dans ce cas, 
en comparaison aux 
giratoires conventionnels, la 
capacité est plus élevée 

 Dans le cas de faibles 
charges, pas de différences 
significatives 

 

Nombre de voies      
Temps dôattente  R®duction des files dôattente 

(selon simulations de trafic) 
en comparaison aux 
giratoires conventionnels 

 Réduction des temps 
dôattente pour charges de 
trafic élevées en 
comparaison aux giratoires 
conventionnels 

 

Vitesse  Vitesse de circulation dans 
le giratoire <40km/h 

Vitesse plus faible à 
lôint®rieur (®g. NÁ43) 

Vitesses plus faibles avant, à 
lôint®rieur et apr¯s le turbo-
giratoire 

Vitesse maximale intérieure : 
40km/h 

Légendes : Critères déterminants, critères conseillés, valeurs de dimensionnement, remarques en comparaison aux giratoires conventionnels 
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Tab. 4 Analyse litt®raire de lô®l®ment de base : « Capacité, conditions de trafic » / Littérature internationale secondaire  

Sujet Documentation internationale secondaire 

N°52 N°43 N°45 N°54 N°39 N°51 N°34 

Type de turbo      - Turbo-giratoire, en 
forme de spirale 

- Egg 

- Basique 

- Knee 

- Spiral 

- Rotor 

- Distinction entre 
turbo-giratoire 
(géométrie adaptée 
à une spirale) et 
turboplein : giratoire 
à deux voies 
concentriques avec 
marquage en spirale 
(base circulaire) 

- Types : 

- Basique 

- Egg 

- Knee 

- Spiral 

- Rotor (à 3 ou 4 
branches) 

- Streched-knee 

- Star (à 3 ou 4 
branches) 

Capacité - Augmentation de 
la capacité de la 
voie intérieure 

- Flux de trafic 
moins hésitant en 
entrée 

- En cas de 
régulation, effet sur 
la capacité 

- Traversées 
piétonnes ont un 
effet sur la capacité 

 - Comparaison de 
différents scénarios 
entre giratoire 
conventionnel et 
turbo-giratoire 

- Prise en compte 
dôun mod¯le de 
comportement des 
conducteurs (choix 
de la voie en 
fonction de la 
saturation) 

- Mise en évidence 
de lôimportance des 
PL dans la capacité 
des turbo-giratoires 

- 35'000 ï 40'000 
vhc/j 

 

Formules de 
dimensionnement 

  Comparaison entre 
HCM et données 
empiriques 

Modèle de Hagring Modèle de Hagring Formule adaptée de 
Bovy 

 

Direction du trafic        

Nombre de voies        
Temps dôattente        

Vitesse      Vitesse ¨ lôint®rieur 
de lôanneau Ò 
35km/h 

 

Légendes : Critères déterminants, critères conseillés, valeurs de dimensionnement, remarques en comparaison aux giratoires conventionnels 
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Géométrie 

Tab. 5 Analyse litt®raire de lô®l®ment de base : « Géométrie » 

Sujet Documentation internationale principale Documentation nationale Documentation internationale 
secondaire 

N°48 N°28 N°37 N°30 N°31 

Conditions - Face à une entrée, il doit y 
avoir au moins une seconde 
voie au niveau du centre du 
giratoire 

- Une branche dôentr®e va 
au plus sur 2 voies à 
lôint®rieur 

- Sur chaque tronçon il doit y 
avoir un seul point de 
décision possible 

- Au moins deux branches 
de sortie doivent avoir deux 
voies 

 

- Intersection circulaire à 2 
ou 3 voies 

- Reliant 3 ou 4 voies 
dôentr®e 

- Voie circulaire de largeur 
>5.20m déconseillée 

- Largeur de voie minimale 
avant le giratoire : 3.5m 

- Exigence dôune ligne droite 
20m avant lôentr®e pour des 
raisons de visibilité 

- Contradictions avec la 
norme VSS 40 263 [11] 

Visibilité nécessaire 
uniquement 15m avant 
lôentr®e pour limiter la 
vitesse 

 

- Turbo-giratoire : uniquement 2 
voies là où nécessaire 

- Au moins une des sorties doit 
avoir deux voies 

 

Diamètre    - Diamètre extérieur : 35-
50m 

- Rayon îlot central : 10-20m 

 

Concept de design Modèle en 5 étapes Circulation en spirale basée 
sur les turbo-blocs 
(dimensions fournies dans 
des tableaux) 

   

Véhicule 
déterminant 

     

Poids lourds      

Îlot central  Représentation des îlots 
dans le document 

   

Îlots de séparation 
des flux dôentr®e et 
de sortie 

     

Légendes : Critères déterminants, critères conseillés, valeurs de dimensionnement, remarques en comparaison aux giratoires conventionnels 

 

  



1726  |  Planification et conception des turbo-giratoires 

22 Juin 2022 

Tab. 6 Analyse litt®raire de lô®l®ment de base : « Géométrie » 

Sujet Documentation internationale secondaire 

N°29 N°27 N°46 N°52 N°40 N°22 Généralités 

Conditions  - Entrées 
perpendiculaires à 
lôanneau 

- Une ou plusieurs voies 
de circulation en spirale 

Deux voies de 
circulation au 
maximum dans 
la zone 
circulaire au 
niveau des 
entrées 

- Trois branches 
dôentr®e ou plus 

- Nombre de voies aux entrées 
correspond au nombre de voies 
¨ lôanneau 

- Au moins 2 voies de sortie 
doivent avoir 2 voies 

- Au moins une voie doit offrir un 
choix de direction 

- Approche de lôentr®e ¨ angle 
droit de lôanneau 

- Maximum 2 voies ¨ lôint®rieur 

- Maximum 2 
voies à 
lôint®rieur 

- Largeur de 
voie : 5-6m 

 

 

Diamètre      - Diamètre 
extérieur : 45-
70m 

40-60m 
(N°24) 

Concept de design - Modèle en 5 
étapes 

- Construction 
basée sur les turbo-
blocs 

- Turbo-blocs 

- Les largeurs des voies 
en spirale dépendent de 
la trajectoire balayée et 
de lô´lot central 

- Largeurs 
indépendantes du type 
de turbo-giratoire 

  Turbo-blocs   

Véhicule 
déterminant 

- Analyse des 
trajectoires et de la 
vitesse des 
véhicules 

- Adapter le 
véhicule de 
conception au pays 

 (NED) 

 (CRO) 

- Besoin dôadapter le 
véhicule de conception 
avec les caractéristiques 
locales 

- Influence du véhicule 
déterminant sur la 
conception géométrique 

 

 

 

    

Îlot central    Partiellement 
praticable 

Sert comme surface de 
circulation supplémentaire pour 
les poids lourds 

  

Îlots de séparation 
des flux dôentr®e 
et de sortie 

   Employés    

Légendes : Critères déterminants, critères conseillés, valeurs de dimensionnement, remarques en comparaison aux giratoires conventionnels 
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Comportement des usagers 

Tab. 7 Analyse litt®raire de lô®l®ment de base : « Comportement des usagers » 

Sujet Documentation internationale principale Documentation internationale secondaire 

N°48 N°28 N°32 N°46 N°53 N°43 

Règles générales - Choix de voie avant 
lôentr®e 

- Priorité cédée au 
maximum à deux voies 
délimitées 

- Choix de voie avant 
lôentr®e 

- Priorité cédée au 
maximum à deux voies 
délimitées 

- Pas de conflits de 
croisement ¨ lôint®rieur 

 

- Choix de voie avant 
lôentr®e 

 

- Choix de voie avant 
lôentr®e 

- Les flux de véhicules 
ne se croisent pas 

- Dans certains cas, 
impossible de revenir 
sur lôune des directions 

- Priorité cédée au 
maximum à deux voies 
délimitées 

- Choix de voie avant 
lôentr®e 

- Flux de trafic circulant 
en voies séparées à 
lôint®rieur 

- Flux de trafic 
également séparés en 
sortie 

- Priorité cédée au 
maximum à deux voies 
délimitées 

- Sans régulation, 
difficultés pour faire 
respecter le passage de 
cyclistes ou de piétons 

Légendes : Critères déterminants, critères conseillés, valeurs de dimensionnement, remarques en comparaison aux giratoires conventionnels 
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Intégration des modes doux 

Tab. 8 Analyse litt®raire de lô®l®ment de base : « Intégration des modes doux » 

Sujet Documentation internationale principale Documentation nationale Documentation internationale secondaire 

N°48 N°28 N°37 N°30 N°20 N°43 N°51 

Cyclistes et piétons - Piétons et 
cyclistes devraient 
ne pas utiliser les 
giratoires à voies 
multiples 

- Entrées et sorties 
à deux voies à 
éviter 

- Itinéraires hors 
giratoire conseillés 

- Passage supérieur 
préférable à 
passage inférieur 

Si possible, 
passage du trafic 
non-motorisé à un 
autre niveau 

- Interdire les vélos, 
guidage ¨ lôext®rieur 
du giratoire, si 
possible à un 
niveau différent 

- Si trafic mixte 
nécessaire 
(question de place), 
prendre des 
mesures 
complémentaires 

- Chaussées 
étroites et sans 
marquage plus 
sûres pour les 
cyclistes que les 
zones de passage 
élargies 

- Passages piétons 
dans sorties à 1 
voie plus sûrs que 
sur sorties à 2 voies 

- Ev. Réguler la 
circulation des 
piétons et cyclistes 

Turbo-giratoire plus 
appropriés que les 
carrefours giratoires 
conventionnels 
lorsquôun niveau de 
sécurité plus élevé 
doit être garanti, en 
particulier en 
pr®sence dôun trafic 
piétonnier ou de 
deux roues 
important 

- Besoins 
spécifiques pour les 
piétons (év. 
signalisation 
particulière pour les 
carrefours giratoires 
à plusieurs voies, 
mesures pour les 
personnes 
malvoyantes) 

- Giratoire à trafic 
mixte, impossible 
dans les turbo-
giratoires 

- Giratoire avec 
piste cyclable, pas 
recommandé 

- Turbo-giratoires, 
sortir le trafic 
cyclable 

Mesures 
complémentaires 

 

 

- Contrôle des 
vitesses aux 
entrées et sorties 
en phase de 
conception 

- Îlots séparateurs 
de voies dôentr®e et 
de sortie 

- Sorties turbo-
giratoires avec une 
seule voie 

- Visibilité à assurer 
en entrées et 
sorties 

- Traversées 
piétonnes et 
cyclistes entre 5-
15m du bord 
extérieur du 
giratoire (1-3 
voitures) 

- Réduction de la 
largeur de la voie 
dôentr®e afin dô®viter 
le dépassement de 
vélos 

- Figures dans 
document pour 
aménagements 
cyclistes 

 Importance dôun 
bon éclairage 

- Passages pour 
piétons placés à 
distance du giratoire 
(voir emplacements 
document) 

- Passages 
inférieurs ou 
supérieurs en 
fonction des 
volumes de trafic 
piétonnier et 
cycliste 

- Combinaison 
nécessaire de 
passage piétons et 
dôîlots. 

 

Principes dans le 
document 

Légendes : Critères déterminants, critères conseillés, valeurs de dimensionnement, remarques en comparaison aux giratoires conventionnels 
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Equipements 

Tab. 9 Analyse litt®raire de lô®l®ment de base : « Equipements » 

Sujet Documentation internationale principale Documentation internationale secondaire 

N°48 N°28 N°29 N°52 N°21 N°51 N°34 

Marquage - Concept de 
marquage en 
spirale 

- Flèches avec 
représentation du 
turbo-giratoire 

- Concept de 
marquage en 
spirale 

- Flèches avec 
représentation du 
turbo-giratoire 

    Marquage en 
spirale 

Séparateurs de 
voies 

Détails de 
séparateurs de 
voies surélevés 

Détails de 
séparateurs de 
voies surélevés 

- Positif : 
préviennent les 
conflits entre voies 

- Négatif : sécurité 
pour les cyclistes, 
motos et difficultés 
dôentretien et de 
déneigement 

- Pays avec 
séparateurs 
surélevés : Pays-
Bas, Slovénie, 
Hongrie et 
Macédoine 

- Pays sans 
séparateurs 
surélevés : 
Allemagne 
(interdits), Pologne, 
Danemark, 
République-
Tchèque 

Séparateurs de 
voies surélevés 
doivent être 
franchissables 

Séparateurs 
surélevés  

- Séparateurs 
surélevés 
franchissables à 
basse vitesse par 
les véhicules longs 

- Recommandations 
et considérations 
juridiques dans le 
document sur les 
responsabilités en 
cas dôaccidents 

Signalisation 
verticale 

1ère signalisation à 
400m 

Exemples de 
signalisation fixe 
(urbain, extra-
urbain) 

   Signalisation 200m, 
100m, 50m avant le 
giratoire 

Très importante, 
surtout dans le cas 
de Turboplein 

Eclairage public Améliorer la 
visibilit® de lôîlot 
central et des 
séparateurs de 
voies 

      

Feux de circulation       Détails dans le 
document 

Dosage       Détails dans le 
document 

Légendes : Critères déterminants, critères conseillés, valeurs de dimensionnement, remarques en comparaison aux giratoires conventionnels 
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Sécurité routière 

Tab. 10 Analyse litt®raire de lô®l®ment de base : « Sécurité routière » 

Sujet Documentation nationale Documentation internationale principale   

N°37 N°30 N°48 Généralités 

Points de conflit   - Pas dôentrecroisements ¨ lôint®rieur du 
turbo-giratoire 

- Giratoire à 2 voies avec sorties à 1 
voie : 16 pts 

- Giratoire à 2 voies avec sorties à 2 
voies : 20pts 

- Turbo-giratoire 2 voies avec sorties à 
2 voies : 10 pts 

- Réduction environ 50% du nombre de 
points de conflits 

 

Comparaisons - Accidents moins graves que dans 
des carrefours conventionnels 

- Niveau de sécurité des turbo-
giratoires équivalent à un giratoire 
conventionnel (mais accidents plus 
graves dans les turbo-giratoires, ég. 
N°40 et N°54) 

- Par rapport à une intersection à 
priorité, gravité des accidents réduite 
de -82% ; Nombre dôaccidents 
réduits (-49%) 

- Pas dôapport p/r ¨ un giratoire ¨ 
voie unique, mais plus grande 
capacité 

- Sécurité inférieure à un giratoire à une 
voie (+20%-40% dôaccidents, ®g. NÁ41) 

- Par rapport à un carrefour non-régulé, 
-70% dôaccidents graves ou avec 
blessés (ég. N°41) 

- Par rapport à un carrefour régulé, -
50% dôaccidents graves ou avec 
blessés (ég. N°41) 

 

- Réduction des accidents de piétons 
en fonction des dimensions du 
giratoire (N°43) 

- Augmentation de la sécurité 

Mesures 
dôam®lioration de la 
sécurité 

Réduction des largeurs de voies en 
entrée ou sortir les modes doux 

Signalisation indiquant les 
séparateurs surélevés (motos) 

  

Légendes : Critères déterminants, critères conseillés, valeurs de dimensionnement, remarques en comparaison aux giratoires conventionnels 
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Tab. 11 Analyse litt®raire de lô®l®ment de base : « Sécurité routière »    

Sujet Documentation internationale secondaire 

N°31 N°36 N°46 N°53 N°18 N°40 N°19 N°51 

Points de conflit  Réduction des 
points de conflit 

- Réduction du 
nombre de points 
de conflit 

- Turbo-giratoire 
permet la réduction 
dôenviron 60% des 
points de conflit 

 - Réduction du 
nombre de points de 
conflit 

- Réduction 
dôenviron 50% des 
points de conflit 

Réduction 
dôenviron 50% 
des points de 
conflit 

Réduction 
dôenviron 40% 
des points de 
conflit 

Réduction 
des points 
de conflits 
dôenviron 
40% 

Comparaisons Par rapport à un 
carrefour non-
régulé ou régulé, -
70% dôaccidents 
graves ou avec 
blessés 

- Amélioration de la 
sécurité 

- Réduction de 
70% des accidents 

 - Réduction du 
nombre 
dôaccidents de 40-
50% (ég. N°54, 
N°47) 

- Réduction du 
nombre 
dôaccidents avec 
blessés de 20-
30% (ég. N°54, 
N°47) 

- Faible risque 
dôaccidents 

- Augmentation de 
la sécurité 

- Réduction du taux 
dôaccidents 40-70% 

Niveau de 
sécurité 
équivalent à un 
giratoire à 1 voie 

Conflits plus 
graves dans 
les turbo-
giratoire à 
cause de 
lôangle 
dôimpact (90Á) 

Accidents 
plus 
fréquents si 
rayon <20m 

Mesures 
dôam®lioration 
de la sécurité 

  - Séparateurs de 
voies surélevés 
plus sûrs que les 
lignes continues 
(respect) 

- Avec séparateurs 
à lignes continues, 
le niveau de 
sécurité des turbo-
giratoires est 
équivalent aux 
giratoires 
conventionnels à 
deux voies 

- 50% des 
accidents ont lieu 
avec des piétons 

    Besoin 
dôinformation 
(nouveau 
système) 

Légendes : Critères déterminants, critères conseillés, valeurs de dimensionnement, remarques en comparaison aux giratoires conventionnels 
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Coûts 

Tab. 12 Analyse litt®raire de lô®l®ment de base : « Coûts » 

Sujet Documentation 
internationale principale 

Documentation internationale secondaire 

N°48 N°31 N°40 N°43 N°41 

Comparaisons - Co¾ts plus ®lev®s quôune 
intersection à feux  

- Besoin dôinvestissements 
initiaux plus élevés 

- Durée de construction et 
coûts légèrement plus 
importants 

 - Coûts plus élevés 
quôune intersection ¨ 
feux  

Coûts sociaux - Coûts LCC et sociaux 
moins importants 

- Réduction des coûts 
dôentretien, de 
consommation, dô®nergie et 
des accidents de la route 

  - Coûts LCC et sociaux 
moins importants 

Coûts équipements    Tableau des coûts de signalisation 
pour lôaccessibilit® pi®tons 

 

 

Entretien 

Tab. 13 Analyse litt®raire de lô®l®ment de base : « Entretien » 

Sujet Documentation internationale secondaire 

N°52 N°22 / N°24 N°21 

Service hivernal En Slovénie, pas de problème avec le service 
hivernal, des ouvertures sont créées dans les 
séparateurs de voies 

En Allemagne, les séparateurs de voies surélevés 
sont interdits ¨ cause de lôentretien hivernal (et 
raisons de sécurité) 

Problèmes avec les séparateurs de voies 
franchissables au Québec pour le service hivernal 

 
Impact environnemental 

Tab. 14 Analyse littéraire de lô®l®ment de base : « Impact environnemental » 

Sujet Documentation internationale secondaire 

N°36 N°32 N°42 

Emissions Réduction des émissions de CO et de CO2 - Estimations des émissions 

- Segment aval (accélération), responsable de 
>30% des émissions totales 

- En condition de saturation, les turbo-giratoires ont 
des émissions plus élevées que les giratoires 
conventionnels 

- Tables dô®missions (comparaison entre turbo-
giratoire et giratoire conventionnel) 

Les intersections sont moins performantes que les 
giratoires en raison dôun plus grand nombre dôarr°ts 
de véhicules 

Généralités  Analyses de données empiriques et 
microsimulation 

 

Légendes : Critères déterminants, critères conseillés, valeurs de dimensionnement, remarques en comparaison aux giratoires conventionnels 
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2.6 Synthèse des éléments de base dans la recherche littéraire 

Localisation, conditions dôimplantation 

En termes de localisation, lôam®nagement de turbo-giratoire tant en zone extra-urbaine 
quôen zone urbaine est recommandé. Toutefois, en zone urbaine, il est préconisé de mettre 
en îuvre des mesures au profit de la sécurité des usagers non-motorisés (by-pass, 
passerelles, passages inf®rieurs, é). 

La litt®rature sôaccorde sur le fait que lôemprise dôun turbo-giratoire nôest pas plus 
importante que celle nécessaire à un giratoire conventionnel avec un nombre de voies 
équivalent. 

Sur la base de la méthode de dimensionnement géométrique des turbo-giratoires adaptée 
aux véhicules déterminants circulant en Suisse (Chap. 5.4), on peut confirmer quôun turbo-
giratoires ne nécessite pas dôemprise suppl®mentaire par rapport ¨ un giratoire 
conventionnel équivalent. 

Capacité, conditions de trafic, types de turbo-giratoires 

La direction principale dô®coulement du trafic est lô®l®ment pr®pond®rant dans le choix de 
type de turbo-giratoire ¨ mettre en îuvre. Il existe une multitude de configurations 
possibles dont voici les principales : 

 

Fig. 3 Configurations principales de turbo-giratoires, flux principaux dô®coulement du trafic 
et indications de capacité [48], [34]. 

Dans le contexte suisse, des configurations sont proposées dans le catalogue des turbo-
giratoires (Chap. 0). A noter que les typologies représentées ci-dessus (Fig. 3) peuvent 
être utilisées, moyennant adaptations aux conditions géométriques adaptées pour les 
véhicules déterminants circulant en Suisse. 
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En termes de capacité et de temps dôattente, aucun consensus nôest trouv® dans la 
littérature. Certains documents évoquent une augmentation de la capacité respectivement 
des temps dôattente alors que dôautres, en fonction de la configuration du turbo-giratoire et 
de la répartition des charges de trafic, indiquent une diminution de ceux-ci par rapport aux 
giratoires conventionnels. 

Il semble dès lors évident, dans le cas où le choix de variantes entre turbo-giratoire et 
giratoire conventionnel se porte sur la notion de capacité, quôun dimensionnement des 
deux variantes est n®cessaire afin dô®valuer la variante la plus favorable. 

Les calculs en capacité doivent être effectués pour chaque voie dans la mesure où, il est 
possible que pour certaines branches du giratoire, la conception dôun turbo-giratoire soit 
favorable du point de vue capacit® (notamment sur la direction principale de lô®coulement), 
mais peut également être défavorable (sur les directions secondaires) en raison de la gêne 
due au courant principal et à la meilleure utilisation de la voie intérieure. 

Les formules de dimensionnement qui sont le plus fréquemment évoquées dans la 
littérature concernent : 

¶ La formule de Bovy & al., issue du Guide suisse des giratoires, élaboré en 1991 
[23] ; 

¶ La formulation de Fortuijn & Harte (1997), une adaptation aux turbo-giratoires 
dérivée de la formule de Bovy ; 

¶ Le modèle analytique de Brilon, lequel ne fait pas intervenir la géométrie du 
giratoire (1997) ; 

¶ Le modèle de Hagring, un modèle probabiliste basé sur les temps 
intervéhiculaires (1998) ; 

¶ Le mod¯le HCM, consid®rant lôimpact des pi®tons sur les capacit®s des giratoires 
(2010). 

On remarque que la plupart de ces formules ont des bases communes ou ont été adaptées 
aux cas des turbo-giratoires. 

Une méthode de dimensionnement, ayant pour base la formule générale de Bovy & al., est 
ici proposée (Chap. 5.2). Celle-ci prend en compte certaines considérations établies dans 
les normes suisses relatives aux giratoires. La méthode de dimensionnement est établie 
sur la base de simulations de trafic menées sur le logiciel de micro-simulation Aimsun et à 
lôaide des observations men®es in-situ (méthode empirique-simulée). De plus, cette 
méthode est comparée à celles intégrées dans le logiciel de dimensionnement Kreisel. 

En termes de vitesses, lôensemble de la litt®rature évoque des vitesses inférieures à 
40km/h, de lôordre de 35-37km/h pour la circulation intérieure au turbo-giratoire. 

Des mesures de vitesse ont réalisées in-situ en plusieurs points dôun turbo-giratoire (en 
entr®e, ¨ lôint®rieur, en sortie) ¨ lôaide de vidéos de drone (Chap. 5.7)  afin de vérifier ces 
valeurs issues de la littérature, de plus, celles-ci ont été comparées aux vitesses obtenues 
dans les simulations de trafic (Chap. 5.2.5). 

Géométrie 

Des conditions de mise en îuvre géométriques sont évoquées dans la littérature. On 
retiendra notamment les conditions de fonctionnalité suivantes, définies par Fortuijn [34] 
qui ont une implication sur la conception géométrique des turbo-giratoires : 

1) Un flux de circulation r®gulier est garanti par lôalignement en spirale du giratoire ; 
2) Face ¨ une voie dôentr®e, il y doit y avoir au moins une seconde voie au niveau du 

centre du giratoire ; 
3) Le trafic présent sur une entrée ne doit céder la priorité, au maximum, quôà deux 
voies ¨ lôanneau ; 

4) Sur chaque tronçon, il doit y avoir un seul point de décision possible : continuer 
dans le giratoire ou en sortir ; 

5) Au moins deux branches de sortie possèdent deux voies (4 branches) ou au moins 
une branche de sortie possède deux voies (3 branches) ; 

6) Les branches dôentr®e sont perpendiculaires au giratoire. 
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Les 4 premiers points sont des caract®ristiques de base. Si lôune dôentre elles nôest pas 
respect®e, le carrefour nôest pas consid®r® comme turbo-giratoire. 

Dans le cas où le 5ème point nôest pas respect®, le turbo-giratoire est considéré comme 
partiel. Et finalement, le 6ème point est optionnel mais n®anmoins indiqu® afin dôatteindre 
les objectifs de sécurité des turbo-giratoires fixés (réduction des vitesses). 

Une des notions principales de la conception géométrique des turbo-giratoires sont les 
turbo-blocs. Ceux-ci consistent en une continuit® de segments dôarcs de cercles, dont les 
extrémités peuvent être légèrement décalées, afin de définir la forme en spirale des turbo-
giratoires. 

Les guides nationaux ou manuels de conception [48], [28], [44] proposent des tableaux de 
paramètres de dimensionnement des turbo-blocs. Les écarts entre les différents modèles 
restent toutefois peu importants. 

 

 

Fig. 4 Turbo-blocs [28] et exemples de conception des flux de circulation. 

A noter finalement que la géométrie des turbo-giratoire doit être adaptée au véhicule de 
conception, qui varie dôun pays ¨ lôautre. De plus, une attention particulière devra être 
portée aux véhicules des entreprises de transports publics pouvant parcourir 
lôam®nagement (BHNS, bus articul®s, é). Le cas échéant, des simulations de giration 
spécifiques devront être menées. 

Un dimensionnement géométrique de plusieurs types de turbo-giratoires sur la base des 
véhicules déterminants en Suisse a été réalisé dans le logiciel de simulation de giration 
AutoTURN. Les tableaux de paramètres de dimensionnement des turbo-blocs ont ainsi 
adaptés aux conditions présentes en Suisse (Chap. 5.4). 

Comportement des usagers 

En approche dôun turbo-giratoire, la géométrie de celui-ci implique que les usagers doivent 
effectuer un choix de direction avant dôy entrer. Certains mouvements de demi-tour 
peuvent être plus difficiles à réaliser en raison de la configuration du turbo-giratoire. 

Prenons pour exemple la figure de la page suivante (Fig. 5), certaines voies offrent la 
possibilit® dôeffectuer un demi-tour facilement (fl¯che verte), côest en g®n®ral le cas sur le 
flux principal, qui sô®coule ici de gauche ¨ droite, avec notamment deux voies qui 
permettent dôaller tout droit et la voie de gauche offre la possibilit® de rebrousser chemin. 

Par contre, sur les flux secondaires (haut et bas), bien quôelle puisse °tre tol®r®e 
l®galement, car aucun signalisation (verticale ou horizontale) nôinterdise ce mouvement, 
un demi-tour peut °tre effectu®, toutefois avec difficult®s (fl¯che orange) puisquôapr¯s la 
section ¨ lôanneau ¨ une voie, la trajectoire du demi-tour n®cessite dôeffectuer un angle tr¯s 
marqué. 
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Dans dôautres cas finalement (fl¯che rouge), le mouvement de demi-tour nôest pas possible 
sans contrevenir à la signalisation (verticale et horizontale). 

 

Fig. 5 Exemple de restrictions de certains mouvements. 

 

A lôentr®e du turbo-giratoire, la priorité sera cédée au maximum à deux voies et les conflits 
¨ lôint®rieur du giratoire sont supprim®s (pas de changements de voies). 

Il est également relevé dans certains documents quôune information aux usagers est 
n®cessaire lors de la r®alisation de tels am®nagements, afin dôen augmenter la 
compréhension. 

Les observations réalisées in-situ permettent de proposer des mesures ¨ mettre en îuvre 
afin de faciliter la lisibilité des turbo-giratoires pour leurs usagers, notamment en termes 
dô®quipements (Chap. 5.5). Toutefois, de par les quelques expériences menées en Suisse, 
il semble important dôeffectivement informer les usagers et de les rendre attentifs aux 
sp®cificit®s dôun turbo-giratoire. Il est fort probable, dans un pays comme la Suisse où 
lôutilisation de ce type dôam®nagement nôest pas encore d®mocratisée, que les objectifs 
(diminution des accidents, augmentation de la capacité sur les axes présentant les flux 
principaux) et les caractéristiques de fonctionnement (compréhension, mouvements 
erron®s, conditions de circulation) ne soient atteints quôaprès plusieurs mois, voire années, 
lorsque les usagers seront habitués au système.  

A ce stade, il nous para´trait ®galement important dôencourager lôexplication th®orique du 
fonctionnement de ces aménagements lors des cours pour jeunes conducteurs. 

Intégration des modes doux 

Lôensemble de la litt®rature sôaccorde sur le fait que les cyclistes ne devraient pas utiliser 
les turbo-giratoires pour des raisons de sécurité (respect des cyclistes par les 
automobilistes et risques liés aux séparateurs de voies). Un guidage de ceux-ci ¨ lôext®rieur 
du giratoire est recommandé. A noter que la littérature suisse [37], en matière trafic cycliste 
dans les carrefours, recommande également, de manière générale, un itinéraire cyclable 
hors giratoire. 
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Fig. 6 Viaduc à cyclistes, Naaldwijk, Pays-Bas, crédit photo : Roy Storm, 2017. 

 

Fig. 7 Exemple dôam®nagement cyclable, Pays-Bas [26] [43]. 

Aux Pays-Bas, les solutions proposées prennent forme de viaduc ou de passages 
inférieurs qui permettent dô®viter compl®tement lôintroduction de cyclistes et de pi®tons 
dans les turbo-giratoires ou, lorsque la place et les conditions ne le permettent pas, des 
aménagements sont réalisés à une distance raisonnable du turbo-giratoire (Fig. 7). 

Concernant les traversées piétonnes, il est recommandé de les placer à distance du 
giratoire, 5-15m du bord extérieur, dans le cas où le trafic piétonnier ne peut être guidé à 
lôext®rieur du giratoire (via des passages inférieurs ou supérieurs par exemple). 

De manière générale et tant que possible, la circulation de cyclistes dans les giratoires à 
double voies, ce qui sôapplique ®galement aux turbo-giratoires, devrait être évitée en 
privilégiant des cheminements hors giratoires. Si toutefois cette circulation ne peut être 
évitée, le turbo-giratoire, de par la séparation des flux de circulation offre une meilleure 
s®curit® quôun giratoire conventionnel ¨ nombre de voies de circulation ®quivalent. En 
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termes dô®quipements, il est n®anmoins propos® de ne pas mettre en place de s®parateurs 
de voies physiques, bordures (Chap. 5.5.1) si les flux de circulation cycles sont importants. 
Si cela péjore potentiellement les mouvements interdits (changement de voies au sein du 
turbo-giratoire), cela évite un élément physique pouvant provoquer la chute et des 
blessures dôun cycliste respectivement dôun motocycliste. 

Equipements 

Un des équipements particuliers du turbo-giratoire sont les bordures franchissables 
(séparateurs de voies physiques). En effet, il a été relevé à plusieurs reprises que sans 
elles, soit uniquement avec un marquage, le respect des voies de circulation ¨ lôint®rieur 
du giratoire est diminué. Toutefois, comme révélé ci-avant, ces séparateurs présentent un 
danger pour les véhicules deux-roues, que ce soient les vélos, vélomoteurs ou les motos 
(risque de chute et de blessures). Alors quôil est recommand® de séparer la circulation des 
vélos du turbo-giratoire, la circulation des deux-roues motorisés est conservée dans le 
turbo-giratoire. Certains pays demandent la mise en place de séparateurs surélevés (Pays-
Bas, Slovénie, Hongrie, Macédoine) avec pour certains une signalisation avancée liée à 
ces s®parateurs, alors que dôautres (Allemagne, Pologne, R®publique-Tchèque), au 
contraire, préconisent de ne pas mettre en place ces équipements. 

En termes de marquages et de signalisation fixe verticale, plusieurs exemples 
dôapplications sont donn®s dans la litt®rature. 

  

Fig. 8 Exemples de signalisation horizontale et fixe verticale, Pays-Bas [48]. 

Les rapports de monitoring et les observations in-situ ont permis de déterminer si les 
séparateurs de voies franchissables doivent ou non être disposés en Suisse et sous 
quelles conditions. De plus, les différentes solutions de signalisation horizontale 
(marquage) et de signalisation fixe verticale proposées dans la littérature ont été étudiées 
en détail et confrontées aux différentes normes et ordonnances suisses en la matière afin 
de déterminer leur applicabilité. 

Sécurité routière 

Un des buts premiers des turbo-giratoires est dôobtenir un niveau de s®curit® plus important 
que celui des giratoires conventionnels. Si la réduction du nombre de points de conflits (~-
40% à -60%) notamment en raison des entrecroisements qui sont supprim®s ¨ lôint®rieur 
du turbo-giratoire, est un point avéré par la littérature, de même que la diminution du 
nombre dôaccidents, la discussion sur la gravit® des accidents semble ouverte ; Si certains 
estiment que les accidents sont moins graves que dans les giratoires conventionnels, 
dôautres prétendent que les accidents sont plus graves dans le cas de turbo-giratoires en 
raison dôun angle dôimpact plus prononc® (angle proche de 90°). 

Sôil est encore trop t¹t pour se prononcer sur lôimpact r®el dôun am®nagement de turbo-
giratoire en termes de sécurité routière, qui nécessitera un monitoring des aménagements 
réalisés en Suisse, les expériences menées in-situ et la diminution théorique des points de 
conflit (Chap. 5.9) offrent une perspective encourageante en la matière. 
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Coûts 

Les investissements initiaux (notamment coûts de construction) des turbo-giratoires sont 
plus élevés que ceux des giratoires conventionnels. Néanmoins, il en ressort que les coûts 
sur lôensemble de la dur®e de vie de lôouvrage et soci®taux (li®s aux accidents) sont moins 
importants dans le cas de turbo-giratoires. 

Entretien 

Il est relev® que lôex®cution de lôentretien hivernal, notamment le déneigement, est plus 
compliqué dans les turbo-giratoires en raison séparateurs de voies. Pour exemple, en 
Allemagne, il est préconisé de ne pas mettre de séparateurs de voies entre autres pour 
cette raison. Au contraire, en Slovénie, on garantit lôentretien hivernal ¨ lôaide dôune non-
continuité des séparateurs de voies. 

 

Fig. 9 Non-continuité des séparateurs de voies afin de garantir lôentretien hivernal, 
Slovénie [52].  

Des mesures relatives ¨ lô®coulement des eaux et ¨ lôentretien hivernal sont propos®es 
pour le contexte suisse (Chap. 5.6). 

Impact environnemental 

En termes dôimpact environnemental, certaines recherches annoncent une diminution de 
certaines émissions de polluants en comparaison aux giratoires conventionnels, alors que 
dôautres, dans des conditions sp®cifiques de trafic (saturation), relèvent des émissions plus 
élevées. 

Du fait du peu dôam®nagements de turbo-giratoires réalisés en Suisse, il est difficile de se 
prononcer ¨ ce stade sur une comparaison de lôimpact environnemental dôun turbo-giratoire 
¨ comparaison dôun giratoire conventionnel. Seuls des monitorings réalisés sur plusieurs 
aménagements en Suisse permettront éventuellement de dégager une tendance en la 
matière. 

Afin de r®aliser cette appr®ciation comparative, on pourra se baser sur lôaide ¨ lôex®cution 
du groupement cercle bruit, « Détermination du bruit à proximité des carrefours et des 
giratoires ».  
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3 Définition des éléments de base 

3.1 Matrice des éléments de base 

Sur la base de lô®tat des connaissances (Chap. 2), on établit une matrice des éléments de 
base à considérer lors de la conception et la planification dôam®nagement de turbo-
giratoires. Les éléments de base répertoriés ont été rassemblés par familles, de même, 
celle-ci sont agrégées en trois groupes principaux. 

Il est important de faire remarquer ici que les groupes ne peuvent être traités 
ind®pendamment les uns des autres. En effet, lôinterd®pendance de ces groupes est 
importante, pour seuls exemples, des modifications de g®om®trie ou dô®quipements 
peuvent avoir un effet sur la sécurité routière, ou ¨ lôinverse, la m®thode dôint®gration des 
modes doux peut avoir un impact sur la géométrie ou les équipements. 

Tab. 15 Matrice des éléments de base 

Groupe Famille Elément de base 

Infrastructures Conception Conditions dôimplantation, localisation 

Capacité, conditions de trafic 

Géométrie 

Equipements 

Maintenance Entretien 

Usagers et modes Usagers Comportement des usagers 

Intégration des modes doux 

Aspects sociétaux et 
environnementaux 

Société Sécurité routière 

Coûts 

Environnement Impact environnemental 

 
Il ®tait pr®vu de pond®rer les diff®rentes familles dô®l®ments de base en fonction de leur 
importance dans un projet de conception et de planification de turbo-giratoires. Toutefois, 
au vu de la synthèse de la littérature, des études de cas menées et de lôinterd®pendance 
des différentes familles, il sôav¯re quôune telle pond®ration nôest pas recommandée. De 
plus, une telle pondération serait subjective dans la mesure où la sensibilité vis-à-vis des 
éléments de base de chaque personne impliquée dans un tel projet différerait. 

3.2 Synthèse des éléments de base 

Lors dôun projet de planification et de conception de turbo-giratoire, les différents éléments 
de base énumérés devront être abordés. 

Lôanalyse de ces ®l®ments de base, ¨ lôaide notamment dô®tudes de cas et en comparaison 
aux normes suisses permet de définir les fondements de la théorie de dimensionnement 
g®om®trique et en capacit®, de d®crire les conditions dôapplicabilit® et serviront de 
chapitres cl®s en vue de lô®tablissement dôune future normalisation. 
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4 Etudes de cas 

4.1 Turbo-giratoires à travers le monde 

Suite aux recherches de L.G.H. Fortuijn, les premières prémisses dôun turbo-giratoire ont 
vu le jour en 1999 au niveau de la jonction autoroutière Maasdjik à De Lier aux Pays-Bas. 

 

Fig. 10 Turbo-giratoires en goutte à la jonction autoroutière Maasdjik, google.com/maps, 
2021. 

Le premier véritable turbo-giratoire a, lui, ®t® r®alis® en lôan 2000 ¨ Barendrecht aux Pays-
Bas. 

Début 2020, selon le site internet spécialisé dirkdebaan.nl, on compte plus de 600 turbo-
giratoires ou assimilables dans le monde. 

 

Fig. 11 Localisation mondiale de turbo-giratoires, dirkdebaan.nl, 2020. 
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Fig. 12 Localisation européenne de turbo-giratoires, dirkdebaan.nl, 2020. 

Alors que plus de la moitié de ces aménagements sont réalisés aux Pays-Bas (380 turbo-
giratoires), on en trouve également en premier lieu en Pologne (73), en Hongrie (24), en 
Allemagne (19) et en Slovénie (18). 

4.2 Turbo-giratoires en Suisse 

Selon dirkdebaan.nl, on dénombre en Suisse en début 2020, cinq turbo-giratoires : 

¶ Le giratoire de Glättimüli (Steffisburg), classé comme turbo-giratoire ; 

¶ Deux giratoires, non-loin de Glªttim¿li, ¨ lô®changeur de lôA6 (Heimberg), class®s 
comme turbo-giratoires partiels ; 

¶ Le giratoire du Boeuferrant (Monthey), classé comme turbo-giratoire partiel ; 

¶ Le giratoire de Muripark (Muri), classé comme presque-turbo-giratoire. 

   

Fig. 13 Glättimüli (relevé par drone ï RGR, 2020), Heimberg (Berner Zeitung, 2019). 
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Fig. 14 Boeuferrant (map.geo.admin.ch), Muripark (Aargauer Zeitung). 

Durant la recherche, il est apparu que plusieurs autres giratoires suisses ressemblent 
aujourdôhui fortement ¨ des turbo-giratoires. Toutefois, tout comme certains des giratoires 
présentés ci-dessus, tous ne respectent pas les conditions géométriques définies par 
Fortuijn (Chap. 2.6) et seraient donc plutôt assimilés à des « presque-turbo-giratoires » 
(Turbo-like roundabout en anglais). 

Il sôagit notamment du giratoire du Bas-du-Reymond à la Chaux-de-Fonds (dans sa partie 
Est), du giratoire souterrain de la Poya à Fribourg, du giratoire Wettsteinplatz à Bâle et du 
giratoire de la Seetalstrasse à Lenzburg. 

  

  

Fig. 15 Bas-du-Reymond (map.geo.admin.ch, 2020), Poya (Service des Ponts et 
Chaussées du Canton de Fribourg, groupement MPP), Wettsteinplatz (map.geo.admin.ch, 
2018), Seetalstrasse (map.geo.admin.ch, 2018). 



1726  |  Planification et conception des turbo-giratoires 

42 Juin 2022 

Finalement, le giratoire du Lavapesson à Fribourg, qui a été transformé temporairement 
dans le cadre de travaux de r®fection dôun ouvrage dôart ¨ proximit®, est ®galement 
considéré. 

 

Fig. 16 Lavapesson (travaux OFROU, relevé par drone ï RGR, 2018). 

4.3 Sites retenus 

Afin dô®valuer les diff®rents ®l®ments de base établis précédemment (Chap. 3.1), des 
observations in-situ ont été réalisées. Les sites suivants ont été sélectionnés pour ces 
analyses (éléments grisés, voir note) : 

¶ Glättimüli (Steffisburg), turbo-giratoire à 4 branches, sans séparateurs physiques 
de voies ; 

¶ Lavapesson ï Giratoire « Ibis » (Fribourg), turbo-giratoire partiel à 4 branches en 
phases de chantier et giratoire conventionnel hors phases de chantier ; 

¶ Turbo-giratoire N470-Berckel en Rodenrijs, Zoetermeer (Pays-Bas), turbo-
giratoire ¨ 4 branches, 2 voies dôentr®e au maximum ; 

¶ Turbo-giratoire N470-Tolhekplein, Pijnacker (Pays-Bas), turbo-giratoire à 4 
branches, 5 voies dôentr®e au maximum, avec by-pass et signalisation lumineuse. 

Les sites suisses ont été retenus pour les raisons suivantes : 

¶ Glättimuli : seul turbo-giratoire classifié comme tel connu au début du projet de 
recherche ; 

¶ Lavapesson : giratoire provisoire permettant une comparaison directe avec un 
giratoire conventionnel, de plus le bureau RGR Robert-Grandpierre et Rapp SA 
(direction du projet de recherche) était également mandataire trafic pour les 
travaux liés au Pont sur le Lavapesson et assurait donc le suivi du turbo-giratoire. 

Les deux sites hollandais ont été retenus en raison de leurs différentes topologies de turbo-
giratoires et de leur proximit® g®ographique (distants dôenviron 4km). 

Note : En raison de la pandémie de coronavirus, les analyses devant être réalisées sur site 
aux Pays-Bas nôont pas pu °tre men®es. Les ®tudes se sont donc concentrées sur les 
turbo-giratoires suisses, raison pour laquelle les deux turbo-giratoires situés aux Pays-Bas 
sont ici grisés. Toutefois, certaines analyses (éléments géométriques, équipements, 
vitesse simulée) ont pu être réalisées sur ces aménagements. 

Une évaluation hors site dôautres ®l®ments de base a ®t® effectu®e sur certains de ces 
aménagements. A cette fin, les méthodes développées dans ce projet (méthode de 
dimensionnement et de comparaison de la sécurité routière) ainsi que les outils 
informatiques suivants ont été utilisés : 

¶ AutoTURN : logiciel de simulation de girations, dimensionnement géométrique ; 

¶ KREISEL : logiciel de dimensionnement en capacité ; 

¶ Aimsun : logiciel de simulations de trafic. 
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Fig. 17 Berckel en Rodenrijs ï Zoetermeer, Tolhekplein ï Pijnacker  (maps.google.com, 
2021). 

4.4 Matrices dôapplication des éléments de base 

Dans les chapitres qui suivent, les éléments de base ont été appliqués sur les différentes 
études de cas menées. Les matrices ci-dessous représentent les différents éléments de 
base qui ont été relevés ou ont été évalués pour chaque site sélectionné. 

Tab. 16 Eléments de base relevés in-situ 

Site Elément de base Méthode de relevé 

Glättimüli, Lavapesson Conditions de trafic Observations (y.c. drone) 

Vitesse Drone 

Comportement des usagers Observations (y.c. drone) 

Intégration des modes doux Observations 

Equipements Vision sur site 

 

Tab. 17 Eléments de base étudiés hors site 

Site Indicateurs Méthode dô®valuation 

Glättimüli Capacité Monitoring 

Application de la méthode de dimensionnement 

Dimensionnement par méthodes implémentées 
dans le logiciel Kreisel 

Simulations de trafic Aimsun 

Géométrie Plans 

Sécurité routière Comparaison théorique vs giratoire 
conventionnel 

Monitoring (rapport monitoring à 3 mois, à 1 an) 

Lavapesson Capacité Monitoring 

Application de la méthode de dimensionnement 

Dimensionnement par méthodes implémentées 
dans le logiciel Kreisel 

Simulations de trafic Aimsun 

Géométrie Plans 

Evaluation AutoTURN 

Sécurité routière Comparaison théorique avec un giratoire 
conventionnel 

Monitoring 

Entretien Discussion avec le service dôentretien 
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4.5 Glättimüli 

Le cas dô®tude Glªttim¿li est situ® au nord de Thoune. Le giratoire est le lien entre lôacc¯s 
à la A6 via la jonction Thoune-Nord (16) et le contournement de Thoune (AlpenBrücke). 

 

Fig. 18 Turbo-giratoire de Glättimüli (map.geo.admin.ch, 2018 et relevé par drone ï RGR, 
2020). 

Ce turbo-giratoire à 4 branches est de typologie basique-îuf (Chap. 2.6) avec une des 
entr®es (Nord, Aarefeld) ne poss®dant quôune seule voie. Il est ¨ noter que cette branche, 
non-utilisée dans un premier temps, a été ouverte avant le relevé effectué par drone sur 
cette zone dô®tude. 

Relevés sur site 

Un relevé par vol de drone a été effectué en date du lundi 16 décembre 2020. Dans le but 
de lôanalyse des ®l®ments de base, notamment des familles ç Conception » et 
« Usagers », des emplacements de compteurs virtuels ont été déterminés et nommés (Fig. 
19). 
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Fig. 19 Emplacements des compteurs virtuels, Glättimüli. 

4.6 Lavapesson 

Le cas dô®tude Lavapesson est situé à proximité de la jonction de Fribourg-Nord. Ce 
giratoire à deux voies à lôanneau a ®t® am®nag® en un turbo-giratoire dans le cadre dans 
le cadre de travaux dôassainissement du Pont sur le Lavapesson (OFROU). Ce turbo-
giratoire à 4 branches est de typologie îuf (Chap. 2.6). A noter quôil sôagit dôun turbo-
giratoire partiel dans la mesure où, durant les travaux, une seule branche de sortie du 
giratoire possédait 2 voies. 

  

Fig. 20 Turbo-giratoire partiel du Lavapesson (map.geo.admin.ch, 2020 et relevé par drone 
ï RGR, 2018). 
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Le turbo-giratoire partiel a ®t® mis en îuvre pour les travaux effectu®s en 2018, enlevé 

durant la période froide afin de garantir la maintenance hivernale et a été remis en îuvre 
pour les travaux effectu®s en 2019. Le giratoire conventionnel ¨ deux voies ¨ lôanneau a 
ensuite été remis en état après travaux. 

Relevés sur site 

Des relevés par vol de drone ont été effectués en dates du lundi 7 mai 2018, du mercredi 
20 juin 2018 et du jeudi 10 octobre 2019. Ces différents vols ont permis de constater les 
différences de circulation entre deux étapes de travaux distinctes (mai 2018 ï juin 2018) 
et ®galement de visualiser lôhabitude prise par les usagers en octobre 2019. 

Finalement, un vol de drone a été effectué en date du 25.02.2021 afin de comparer le 
turbo-giratoire au giratoire conventionnel. 

Tout comme pour le turbo-giratoire de Glättimüli, des emplacements de compteurs virtuels 
ont été déterminés et nommés (Fig. 21). 

 

Fig. 21 Emplacements des compteurs virtuels, Lavapesson. 

4.7 Particularités des sites 

Glättimüli 

Il est ¨ noter ici plusieurs particularit®s du site de Glªttim¿li. A lôEst, une zone 
dôentrecroisement relativement courte est pr®sente avant lôentr®e dans le giratoire, de 
m°me quô¨ la sortie du giratoire. A lôOuest, en sortie de giratoire, un rabattement de la voie 
de droite sur la voie de gauche est présent. Ces différentes particularités peuvent impliquer 
un comportement spécifique en amont, sur les entrées du giratoire. En effet, en fonction 
de la destination, ou ayant connaissance du rabattement de voie, les usagers ont tendance 
à se présélectionner différemment que si le turbo-giratoire offrait une configuration 
« standard » à savoir deux voies de circulation en entrées et sorties, sans spécificités. 

Dans le cadre dôun dimensionnement en capacit®, que ce soit lors de la planification ou de 
lôanalyse de performances dôun turbo-giratoire, de telles particularités doivent être 
consid®r®es. Finalement, ¨ lôOuest, en entr®e de giratoire, de m°me quôau Sud, le passage 
dôune ¨ deux voies de circulation peut devenir un ®l®ment d®terminant de la capacit® 
routière et devrait donc être également considéré. 

  



1726  |  Planification et conception des turbo-giratoires 

 

Juin 2022 47 

Lavapesson 

Le site du Lavapesson offre ®galement quelques particularit®s. Outre le fait dô°tre un 
aménagement provisoire, les différentes phases de travaux ont impliqué des trajectoires 
dôentr®es ou de sorties parfois relativement marqu®es ¨ quelques m¯tres du turbo-
giratoires, notamment sur la branche venant et allant ¨ lôA12. 

En provenant de Fribourg, alors quôil sôagit dôun flux principal en temps normal r®parti sur 
deux voies, le turbo-giratoire, en raison des phases de travaux, nôoffre la possibilit® dôaller 
tout droit que sur la voie de droite en entrée. Cette situation a notamment impliqué des 
comportements erronés (franchissement de ligne continue de véhicules entrant sur la voie 
de gauche, voir Chap. 5.7) mais ®galement des files dôattente plus importantes sur la voie 
de gauche que celle de droite. Ce dernier phénomène a entraîné des comportements 
particuliers, mais néanmoins pas fondamentalement proscrits par le marquage au sol, bien 
quôimpliquant une trajectoire cass®e, ¨ savoir des v®hicules entrants sur la voie de gauche 
(Fribourg) faisant le tour complet du turbo-giratoire pour passer devant la branche dôentr®e 
de laquelle ils proviennent pour finalement sortir en direction de lôA12. 

Si ces comportements ne sont que difficilement prévisibles, ils ont été pris en compte dans 
les simulations de trafic pour lô®valuation des niveaux de service de m°me quôavec la 
nouvelle méthode de dimensionnement proposée (voir Chap. 5.2.3). 

4.8 Synthèse des études de cas 

De par lôanalyse internationale, on rel¯ve le m°me constat qui a abouti à cette recherche 
à savoir que les turbo-giratoires ne sont que très peu aménagés en Suisse alors que 
dôautres pays europ®ens (notamment Pays-Bas) les adoptent en lieu et place de giratoire 
conventionnel ¨ deux voies ¨ lôanneau. 

La pand®mie de coronavirus v®cue durant cette ®tude nôa malheureusement pas permis 
dôeffectuer des observations in-situ de deux turbo-giratoires aux Pays-Bas qui avaient été 
sélectionnés. Les analyses se sont donc concentrées sur le turbo-giratoire de Glättimüli à 
Steffisburg et le turbo-giratoire partiel provisoire du Lavapesson à Fribourg. 

La sélection de ces deux giratoires a été justifiée au Chap. 4.3. Il est toutefois à relever 
que lôanalyse effectu®e (Chap. 5.2) confirme que ce choix était judicieux, ces deux 
giratoires étant ceux qui approchent au mieux les conditions géométriques établies par 
Fortuijn [34]. 
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5 Evaluation des éléments de base 

Les ®l®ments de base sont ®valu®s et d®finis ¨ lôaide de d®tails relev®s dans la litt®rature 
(Chap. 2), des différentes observations menées in-situ sur les sites retenus et des éléments 
étudiés hors site (Chap. 4.4). 

5.1 Conditions dôimplantation, localisation 

Dans lôapproche du concept g®om®trique, le premier ®l®ment ¨ consid®rer est celui du 
domaine dôapplication, puisquôil sert de base au dimensionnement g®om®trique des 
giratoires. De par lôanalyse de la litt®rature et la comparaison aux normes nationales, il en 
ressort les éléments clés suivants : 

¶ Routes à orientation trafic (principales, de liaison ou collectrices importantes). 
Puisque face aux entrées, il doit y avoir au moins deux voies de circulation à 
lôanneau et quôau moins une ou deux sorties poss¯dent deux voies, impliquant des 
charges de trafic relativement importantes ; 

¶ Applicable tant en milieu extra-urbain quôen milieu urbain. Dans ce dernier cas, des 
mesures spécifiques devront être prises pour les usagers non-motorisés 
(itinéraires hors giratoire). 

Glättimüli 

Le giratoire de Glättimüli est situé sur une route à orientation trafic (Route principale, 
domaine des Routes Nationales) et est compos® de deux voies ¨ lôanneau. 

Situé en milieu extra-urbain, un cheminement pour les cyclistes et les piétons (itinéraire de 
mobilité douce) a tout de même été réalisé afin que ceux-ci nôempruntent pas le giratoire. 

Lavapesson 

Le giratoire du Lavapesson est situé sur une route à orientation trafic (Route principale, 
domaine des Routes Nationales) et est compos® de deux voies ¨ lôanneau. 

Etant situé à la jonction des milieux-urbains et extra-urbain, des mesures ont été prises 
pour les usagers non-motorisés avec un itinéraire spécifique réalisé hors giratoire pour les 
cyclistes durant la période des travaux. 

  

Fig. 22 Cheminements pour la mobilité douce ï Glättimüli et balisage de lôitin®raire cyclable 
ï Lavapesson. 
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5.1.1 Recommandations 

Le domaine dôapplication doit être celui des routes à orientation trafic qui nécessitent la 
mise en îuvre dôun giratoire ¨ au moins deux voies de circulation ¨ lôanneau pour des 
raisons de capacité. 

Lors de la mise en îuvre dôun am®nagement de turbo-giratoire en milieu urbain ou en 
milieu extra-urbain sur des itinéraires cyclables dôimportance, des mesures doivent être 
prises les usagers non-motorisés (Chap. 5.8). 

5.2 Capacité, conditions de trafic 

5.2.1 Comptages sur site 

Sur la base des vols par drone effectués et des emplacements des compteurs virtuels (Fig. 
19 et Fig. 21), une extraction de comptages de trafic a été effectuée sur les deux sites de 
cas dô®tude, permettant de r®aliser une matrice origine-destination des giratoires, 
notamment ¨ lôheure de pointe du soir (HPS). 

Charges directionnelles 

 

Fig. 23 Glättimüli ï 16.12.2020 ¨ lôHPS Lavapesson ï 07.05.2018 ¨ lôHPS 

5.2.2 Conditions de trafic 

Glättimüli  

Selon le monitoring effectué en 2017 [35], il ressort que suite à la réalisation du turbo-
giratoire, le trafic a augment® de 5% sur lôaxe principal (Est-Ouest). Les derniers 
comptages effectués en décembre 2020 montrent un volume global équivalent (2'400 
uvp/h) mais la répartition entre les branches a évolué avec une diminution du trafic sur les 
branches de lôaxe principal et une augmentation sur la branche secondaire ç Kleine ». Il 
est à noter que le relevé de 2020 a été effectué durant la crise sanitaire. 

Lavapesson 

En comparant les charges de trafic de 2018 et de 2021, on constate une baisse du trafic, 
de l'ordre de 8%, sur les branches de l'axe principal A12 ï Fribourg, qui sôexplique 
probablement par les changements de comportements liés à la crise sanitaire. 
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5.2.3 Evaluation en capacité 

Dans chacun des cas étudiés, le fonctionnement du turbo-giratoire a ®t® analys® ¨ lôaide 

du logiciel Kreisel selon les quatre méthodes suivantes (voir Annexe I) : 

¶ Turbo-Kreisverkehr 2015 (Allemagne) ;  

¶ Turbo-Rotonde, Crow 2008 (Pays-Bas) ; 

¶ Turbo-Roundabout, Fortuijn, 2007 (Pays-Bas) ; 

¶ HCM 2010 (Etats-Unis dôAm®rique). 

Lôobjectif est ici de d®terminer, avec les outils ¨ disposition, quelle m®thode est la plus 
appropriée au turbo-giratoire en Suisse, ou approche le mieux la méthode préconisée, et 
de connaître leurs limites. 

Méthodes implémentées dans le logiciel Kreisel 

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes méthodes de calcul implémentées dans le 
logiciel Kreisel (version 8.1.7). 

Tab. 18 Méthode de calcul des turbo-giratoires avec le logiciel Kreisel 

Capacité Turbo-Kreisverkehr 
2015  

(Allemagne) 

HCM 2010 
(USA) 

Turbo-Rotondes, 
Crow 2008  
(Pays Bas) 

Turbo-Roundabout, 
Fortuijn,2007  
(Pays Bas) 

Temps dôattente HBS 2015 +HBS 
2009 Akcelik, 
Troutbeck (1991) 

HCM 2010 HBS 2015 +HBS 
2009 Akcelik, 
Troutbeck (1991) 

HBS 2015 +HBS 
2009 Akcelik, 
Troutbeck (1991) 

Longueur de file 
dôattente 

Wu, 1997 Wu, 1997 Wu, 1997 Wu, 1997 

Influence des 
piétons en 
entrée 

Stuwe, 1992 Stuwe, 1992 Donnée non 
disponible 

Donnée non 
disponible 

Influence 
piétons en 
sortie 

Non pris en compte Selon méthode 
Griffith-Formula 

Non pris en compte Non pris en compte 

Niveau de 
service (LOS) 

HBS HCM 2010 Donnée non 
disponible 

Donnée non 
disponible 

Capacité ï Turbo-Kreisverkehr (2015) 

La formule générale peut être énoncée comme suit : 

Ὃ σφππϽρ
ὸ Ͻή

ὲϽσφππ
Ͻ
ὲ

ὸ
ϽὩ Ͻ

 

Informations relatives au trafic : 

¶ G : Capacité de base [UVP/h] ; 

¶ qk : Volume de trafic dans lôanneau [UVP/h] ; 

¶ nk : Nombre de voies à lôanneau ; 

¶ nz :  Nombre de voies dans lôentr®e ; 

¶ tg :  Délai limite (intervalle de temps) [s], tg = 4.1s ; 

¶ tf :  Temps intervéhiculaire [s], tf = 2.9s  ; 

¶ tmin : £cart de temps minimum entre les v®hicules dans lôanneau [s], tmin= 2.1s. 

Capacité ï HCM (2010) 

Pour un giratoire à deux voies et deux entrées, la formule générale peut être énoncée 
comme suit : 

¶ ὅὩȟὙ ρȢτςπϽὩ Ȣ Ͻ  

¶ ὅὩȟὒ ρȢσυπϽὩ Ȣ Ͻ   

Informations relatives au trafic : 

¶ Ce,R : Capacité de la voie de droite [UVP/h] ; 

¶ Ce,L : Capacité de la voie de gauche [UVP/h] ; 
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Temps dôattente ï Turbo-Kreisverkehr (2015) ï Crow (2008) ï Fortuijn (2007) 

La formule générale peut être énoncée comme suit : 

ὸȟ
σφππ

ὅ
ωππϽ

ή

ὅ
ρ

ή

ὅ
ρ

ψϽή

ὅ
 

Informations relatives au trafic : 

¶ Tw,i :  Temps dôattente moyen du courant i [s/v®h] ; 

¶ Ci :  Capacité du courant i [UVP/h] ; 

¶ qi :  volume de trafic du courant i [UVP/h]. 

HCM (2010) 

Pour un giratoire ¨ deux voies ¨ lôanneau et deux entr®es, la formule g®n®rale peut °tre 
énoncée comme suit : 

Ὠ
σφππ

ὅȟ
ωππὝϽ

ụ
Ụ
Ụ
Ụ
ợ
ὺ

ὅȟ
ρ

ὺ

ὅȟ
ρ

σφππ
ὅȟ

Ͻ
ὺ
ὅȟ

τυπὝ

Ứ
ủ
ủ
ủ
Ủ

υ 

 

Informations relatives au trafic : 

¶ di :  Temps dôattente moyen par v®hicule [s/v®h] ; 

¶ Cm,x : Capacité du courant x [UVP/h] ; 

¶ Vx :  Volume de trafic du courant x [UVP/h] ; 

¶ T : P®riode dôenqu°te [h]. 
 

Ces deux formules sont quasiment similaires, ¨ une exception pr¯s, celle de lôHCM 
augmente le temps dôattente de 5s. 

Glättimüli 

Tab. 19 Tableau de synthèse des résultats - Glättimüli 

Méthodes Modélisation de 
lôaffectation des 
voies 

Répartition des 
charges en 
entrée 

Répartition des 
charges en sortie 

Niveau de service 
global 

Turbo-
Kreisverkehr, 
2015 

OUI NON NON A 

Crow, 2008 OUI NON NON A 

Fortuijn, 2007 NON OUI / NON NON B 

HCM, 2010 OUI NON NON C 

Le tableau ci-dessus indique si la méthode intégrée dans le logiciel de dimensionnement 

en capacit® Kreisel permet dôune part la mod®lisation de lôaffectation des voies telle quôelle 
est constatée sur le terrain (possibilités de mouvements offertes par chaque voie), la 
répartition des charges de trafic en entrée par voies de circulation et en sortie, ainsi que le 
niveau de service global du turbo-giratoire (niveau de service le plus élevé pour une des 
voies dôentr®e). 

Lô®valuation des niveaux de service est comparée ¨ lôaide des applications suivantes : 

¶ Logiciel de dimensionnement Kreisel (selon les méthodes intégrées) ;  

¶ Modélisation réalisée dans le logiciel de micro-simulation Aimsun (Chap. 5.2.5) ; 

¶ Méthode de dimensionnement proposée (Chap. 5.2.4 et suivants) ; 

¶ In-situ (visuel). 
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Il est à noter ici que la dernière méthode est issue dôune ®valuation visuelle des vitesses 
par traitement automatisé (Chap. 5.7). Lô®valuation du niveau de service est donc sujette 
à interprétation (subjective car non-basée sur des valeurs extraites). 

Lô®valuation du niveau de service d®pend du temps dôattente estim® dans chaque voie 
dôentr®e dôun turbo-giratoire. Selon les bases théoriques permettant de déterminer les 
temps dôattente (ex : Kimber & Hollis), celui-ci d®pend dôun facteur de probabilit® alpha 
(50% Ŭ = 1, 95% Ŭ = 2.97, 99% Ŭ = 4.65). Le calcul du temps dôattente considéré dans les 
méthodes Kreisel et dans les normes suisses actuelles pour les giratoires conventionnels 
sôappuient sur une probabilit® de 50%, soit un temps dôattente moyen. 

Tab. 20 Analyse des niveaux de service - Glättimüli 

Branche T-Kreis. Crow Fortuijn HCM Aimsun Nouvelle 
méthode 

In-situ 

A6 Ouest A A A C A A A 

Kleine A A A B A A A 

A6 Est A A B C A A A 

Aarefeld A A A A B B B 

 

Lavapesson 

Tab. 21 Tableau de synthèse des résultats - Lavapesson 

Méthodes Modélisation de 
lôaffectation des 
voies 

Répartition des 
charges en 
entrée 

Répartition des 
charges en sortie 

Niveau de service 
global 

Turbo-
Kreisverkehr, 
2015 

OUI NON NON D 

Crow, 2008 OUI NON NON B 

Fortuijn, 2007 NON OUI / NON NON F 

HCM, 2010 OUI NON NON F 

 

Tab. 22 Analyse des niveaux de service - Lavapesson 

Branche T-Kreis. Crow Fortuijn HCM Aimsun Nouvelle 
méthode 

In-situ 

A12 B A F F A / B A A 

Vieux C B A C D E C / D 

Fribourg D B C F B C B 

Lac C B A C C D B 

 

Conclusions 

Les méthodes utilisées dans le logiciel Kreisel (version 8.1.7) ne permettent pas une 
répartition correcte des charges de trafic par voie. Lôutilisation du logiciel est destin®e ¨ 
une analyse dôun giratoire en phase de planification (procédure dôapr¯s la demande) 
lorsque la répartition réelle des charges de trafic ne sont pas connues. Lors d'une 
vérification du fonctionnement d'un giratoire existant (analyse des performances), un 
paramétrage des variables est nécessaire. 

Seule la méthode de Fortujin permet de gérer la répartition des charges en entrée mais 
elle ne permet pas de modéliser tous les cas d'affectation des voies possibles (ex. : 
Glättimüli, ce problème a été confirmé sur la version 8.2). De plus, selon les informations 
du bureau BPS (développeur du logiciel Kreisel), cette méthode de dimensionnement n'est 
plus utilisée aux Pays-Bas. La m®thode de Fortujin nôest donc pas retenue. 

La méthode du HCM n'a pas été retenue car elle propose des niveaux de service 
incohérents par rapport à ceux observés et simulés (axe principal avec niveau de service 
plus élevé que les branches secondaires). 
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Entre les méthodes Turbo-Kreisverkehr 2015 et de Crow 2008, aucune diff®rence nôest 
constatée sur les résultats de Glättimüli. Toutefois, sur Lavapesson, la méthode Turbo-
Kreisverkehr offre des niveaux de service plus élevés que la méthode de Crow et inverse 
à la cohérence attendue (niveaux de services plus élevés sur les branches secondaires, 
alors quôici côest sur lôaxe principal, Fribourg, que le niveau de service est ®lev®). 

Parmi toutes les méthodes actuellement implémentées dans le logiciel de 
dimensionnement Kreisel, nous pouvons recommander dôutiliser la m®thode Crow, qui est 
celle qui approche au mieux les résultats observés et simulés. Cela confirme les propos 
du bureau BPS qui donne également cette méthode comme la plus pertinente en la matière 
et la plus utilisée actuellement aux Pays-Bas. 

Les différences toutefois constatées entre les différentes méthodes et les observations 
relevées in-situ d®montrent lôint®r°t dôapprofondir la m®thode dô®valuation en capacit® des 
turbo-giratoires en Suisse. Un développement qui est effectué dans les chapitres qui 
suivent, o½, ¨ lôaide de simulations de trafic, une nouvelle méthode de dimensionnement 
est proposée. 

Les résultats obtenus par cette nouvelle méthode, de même que ceux issus des 
simulations de trafic sont intégrés aux tableaux ci-avant. On constate que les simulations 
de trafic approchent les niveaux de service observés, à rappeler néanmoins que cette 
observation visuelle est dans une certaine mesure subjective, des valeurs de temps 
dôattente pr®cises nô®tant pas fournies. 

La nouvelle méthode de dimensionnement a apparemment tendance à surestimer le 
niveau de service des branches secondaires. Seul un monitoring des nouveaux 
aménagements de turbo-giratoires réalisés pourront confirmer ou permettre de modifier 
cette nouvelle méthode.  

Recommandations 

En résumé, au vu des restrictions imposées par le logiciel Kreisel et par les résultats 
obtenus, nous conseillons de considérer pour méthode de dimensionnement la nouvelle 
méthode proposée (Chap. 5.2.4 et suivants). Des simulations de trafic permettent 
®galement dôobtenir des informations relativement proches des r®sultats attendus sur site. 

5.2.4 Théorie du dimensionnement du trafic ï Bases de calcul 

En termes de dimensionnement du trafic dans les giratoires, du fait de la priorité aux 
v®hicules circulant ¨ lôanneau, le calcul de la capacit® se r®sume principalement au calcul 
de la capacit® dôentr®e de chaque branche. 

Cette affirmation qui sôapplique tant aux giratoires ¨ une voie quôaux giratoires ¨ deux voies 
de circulation ¨ lôanneau est également valable pour les turbo-giratoires et ce quel que soit 
leur nombre de voies. 

Une vérification en capacité est également effectuée sur les branches de sortie du fait de 
la gêne induite par les traversées piétonnes, toutefois, celle-ci ne sôav¯re g®n®ralement 
pas ou peu souvent déterminante. 

Hypothèse de base 

Comme énoncé au chapitre 2.6, la méthode de base retenue est celle de Bovy & al., celle-
ci ®tant dôune part relev®e comme lôune des m®thodes pr®dominantes dans la 
détermination de la capacité des turbo-giratoires dans la litt®rature internationale, et dôautre 
part car elle est actuellement la base de la normalisation suisse en termes de 
dimensionnement en capacité des giratoires. 

Méthode de Bovy & al. 

La formule générale de Bovy et al. peut être énoncée comme suit : 

 

ὅ
‫

‎
Ͻὅ ὪϽ‌Ͻὗ ‍Ͻὗ  
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Fig. 24 Schématisation des paramètres de la méthode de Bovy [23]. 

Informations relatives au trafic : 

¶ Ce : Capacit® dôentr®e d®termin®e [UVP/h] ; 

¶ C0 : Capacit® dôentr®e sans g°ne relative au trafic ¨ lôanneau [UVP/h] ; 

¶ Qs : Volume de trafic sortant sur la branche étudiée [UVP/h] ; 

¶ Qc : Volume de trafic à lôanneau [UVP/h]. 

 

Coefficients : 

¶ ɻ : Coefficient de pondération du trafic sortant Qs, dépendant de la distance b entre 

les points de conflits sortant C respectivement entrant C' sur la branche analysée ; 

¶ ɼ : Coefficient de pond®ration du trafic ¨ lôanneau Qc, dépendant du nombre de 

voies ¨ lôanneau ; 

¶ ɾ : Coefficient de répartition du trafic entrant, dépendant du nombre de voies dans 

lôentr®e ; 

¶ ʖ : Coefficient de correction tenant compte des traversées piétonnes ; 

¶ f : Coefficient de pondération du trafic gênant. 

5.2.5 Simulations de trafic 

Comme vu au chapitre précédent, il existe ¨ lôheure actuelle plusieurs m®thodes de 

dimensionnement en capacité des turbo-giratoires pour lesquelles les résultats peuvent 
varier de manière relativement importante. De par le fait quôil existe tr¯s peu de turbo-
giratoires en Suisse et que de plus, les niveaux de services qui y sont relevés, hormis dans 
le turbo-giratoire du Lavapesson mais qui est un cas particulier en situation « phases de 
chantier », semblent relativement faibles (LOS A ï LOS B), compliquant la mesure de 
temps dôattente, il est alors difficile de savoir quelle m®thode offre les meilleurs r®sultats. 

Afin de définir une méthode appropriée pour le cas suisse, des simulations de trafic ont été 
mises en îuvre. La d®marche méthodologique appliquée est présentée dans la Fig. 25. 
Celle-ci a notamment consisté à calibrer les modèles afin de vérifier que ceux-ci 
retranscrivent les réalités mesurées sur site et par la suite à déterminer individuellement 
chacun des paramètres de la méthode de dimensionnement de Bovy (définition sur la base 
du turbo-giratoire de Glättimüli et validation sur la base du turbo-giratoire du Lavapesson). 
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Fig. 25 Approche de la définition de la méthode de dimensionnement par simulations. 
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Démarche méthodologique 

La démarche méthodologique est identique à celle utilisée et prouvée dans le cadre de 
plusieurs mandats de recherche auxquels ont particip® certains membres de lô®quipe de 
recherche [55] [56]. 

 

Fig. 26 Démarche méthodologique relative aux simulations de trafic [55].  

S®lection dôun outil de mod®lisation de trafic 

Afin de réaliser les différentes simulations de trafic, le logiciel professionnel Aimsun 

(version Aimsun Next 20) a ®t® retenu. Le choix sôest port® sur ce logiciel dans la mesure 
o½ il y fait ses preuves dans le cadre de plusieurs projets men®s par lô®quipe de recherche 
et est utilis® ¨ lô®chelle mondiale. 

Modélisation spatiale et caractéristiques du réseau routier 

La modélisation spatiale et géométrique du réseau routier dans le p®rim¯tre dô®tude a ®t® 
effectu®e sur la base de lôimportation dôimages satellites g®or®f®renc®es extraites du 
géoportail de la Confédération suisse (map.geo.admin.ch). Les différentes caractéristiques 
du réseau ayant une influence sur le comportement en simulation (largeur de voies, 
vitesses, g®om®trie, signalisation, é) ont ®t® int®gr®es dans la mesure du possible. Il est 
à noter ici que la géométrie des turbo-giratoires doit être modélisée au plus proche de la 
réalité dans la mesure où celle-ci a une influence importante sur le comportement en 
simulation (ex. : vitesses des v®hicules ¨ lôapproche et ¨ lôint®rieur du giratoire). 

Intégration des modèles de comportement des usagers 

Les modèles de comportement des usagers inclus de base dans le logiciel de même que 

des connaissances spécifiques acquises dans certains projets relatifs aux simulations de 
trafic ont été intégrés. 
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5.2.6 Glättimüli 

Modélisation spatiale 

 

Fig. 27 Modélisation du turbo-giratoire de Glättimüli.  

Calibrage des débits 

Les matrices O-D ont été insérées par tranche de 5 minutes dans le logiciel de simulation 

selon la situation relevée par drone le 16.12.2020. La première étape consiste à calibrer le 
modèle par concordance des débits simulés et mesurés ainsi que des vitesses. 
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Fig. 28 Débits mesurés et simulés aux entrées du turbo-giratoire et tests statistiques. 

 

Fig. 29 Débits mesurés et simulés aux sorties du turbo-giratoire et tests statistiques. 

Tests stastistiques

Compteur KS-Test MAPE

p-value [%]

Aarefeld 0.99 7.2%

A6 Est 1 0.52 10.5%

A6 Est 2 0.52 8.6%

A6 Est tot 0.99 1.7%

Kleine 1 0.99 3.8%

Kleine 2 0.99 5.3%

Kleine tot 0.99 3.9%

A6 Ouest 1 0.99 6.4%

A6 Ouest 2 0.51 13.6%

A6 Oue. tot 1.00 1.4%
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Tests stastistiques

Compteur KS-Test MAPE

p-value [%]

Aarefeld 1.00 10.4%

A6 Est 1 0.99 4.0%

A6 Est 2 0.99 1.6%

A6 Est tot 0.84 2.8%

Kleine 0.99 3.2%

A6 Ouest 1 0.24 20.0%

A6 Ouest 2 0.00 37.5%
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Alors que globalement le calibrage de la simulation retranscrit le comportement en débits 
relevés, on constate des différences relativement importantes sur la branche suivante : 

¶ A6 Est en entrée ; 

¶ A6 Ouest en sortie. 

Ces diff®rences peuvent sôexpliquer par la double particularit® de lôenvironnement 
immédiat du turbo-giratoire (voir Chap. 4.7, entrecroisement avant entrée A6 Est et 
rabattement après sortie A6 Ouest).  

Dans la simulation, les v®hicules vont tenter de se placer, sôil leur est possible, sur la voie 
de droite (art. 34 LCR [1]). Dans le comportement sur site, certainement induit par la 
pr®sence dôusagers d®sormais habitués, les véhicules empruntent la voie intérieure du 
turbo-giratoire afin de se positionner à gauche en sortie de giratoire pour éviter la zone de 
rabattement. Cela explique donc la nette sous-utilisation de la voie de droite en sortie et 
lôutilisation plus importante de la voie de gauche en entrée. 

On note également des différences sur la branche suivante : 

¶ A6 Ouest voie de gauche en entrée. 

Cette différence peut également être expliquée par un positionnement induit en entrée par 
lôentrecroisement pr®sent en sortie de giratoire (sortie A6 Est). 

Il est important de rappeler ici que les simulations de trafic doivent certes sôapprocher de 
la r®alit® observ®e, mais quôelles sont utiles ¨ valider la m®thode de dimensionnement. Les 
particularit®s de lôenvironnement immédiat du turbo-giratoire, bien que prévisibles, 
constituent un cas particulier et donc ne peuvent être prises en compte dans la méthode 
de dimensionnement (en planification) du turbo-giratoire, raison pour laquelle on ne 
cherchera pas à améliorer le calibrage de ce point de vue. 

 

Fig. 30 Vitesse moyenne simulée et mesurée (encart) entre 15 : 00 et 16 : 45 le 
16.12.2020. 

La simulation ne peut être visualisée sous le même niveau de détail que les traces de la 
vitesse moyenne mesurée. Toutefois, on constate un comportement en vitesse similaire 
dans les deux cas. 

Pour les scénarios à simuler, le modèle est donc considéré comme calibré. 
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5.2.7 Définition des paramètres pas à pas 

Les différents paramètres de la formule générale de Bovy ont ®t® d®termin®s ¨ lôaide de 

ces simulations de trafic, par un dimensionnement pas à pas, soit en traitant 
individuellement et dans un ordre précis chacun de ces paramètres en faisant évoluer 
diff®rents d®bits sur les branches dôun turbo-giratoire. Cette ®tude a fait lôobjet dôun projet 
de semestre de deux ®tudiants de la Haute ®cole dôing®nierie et dôarchitecture de Fribourg 
HEIA-FR, Alice Zenoni et Bruno Marques dont les principaux résultats, adaptés au cadre 
de la présente étude, sont décrits ci-après. 

Paramètre C0 

Le premier paramètre déterminé consiste en la capacité dôune voie dôentr®e sans aucune 
g°ne li®e au trafic circulant ¨ lôanneau, soit le param¯tre C0. 

Ce paramètre prend les valeurs suivantes : 

¶ Pour un flux de trafic principal, par voie : 1'500 [UVP/h] ; 

¶ Pour les autres flux, par voie : 1'350 [UVP/h]. 

Paramètre  

La capacit® de chaque voie dôentr®e du turbo-giratoire devant être calculée séparément, 
le paramètre ɾ nôa pas lieu dô°tre ®tudi®, du moins pas sous la forme dôun param¯tre entrant 
en considération dans la formule de la détermination de la capacité par voie. 

Dans le cas où un flux de circulation peut être parcouru par deux voies de circulation, on 
admettra la répartition suivante : 

¶ Jusquô¨ un flux total pour deux voies de circulation de 500 [UVP/h], la voie de droite 
est uniquement utilisée ; 

¶ A partir de 500 [UVP/h] jusquô¨ la capacit® maximale des deux voies de circulation 
déterminée par le paramètre C0, on peut admettre une r®partition ®voluant jusquô¨ 
une parité de répartition 50/50 ; 

¶ En cas de dépassement de la capacité maximale C0, on admettra une répartition 
à parité 50/50 sur chacune des deux voies de circulation. 

 

Fig. 31 Exemple de répartition du débit par voie, pour une capacité maximale de 3'000 
UVP/h (C0 = 1'500 UVP/h par voie). 

Si ce paramètre permet de déterminer la répartition du flux principal (2 voies en entrées 
sur 2 voies en sortie), il y a toutefois lieu de tenir compte de la répartition induite par les 
autres mouvements. Des exemples fictifs, sur la base de la géométrie du turbo-giratoire de 
Glättimüli, sont donnés ci-après. 
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Fig. 32 Exemple fictif de répartition du débit par voie, flux total inférieur à 500 UVP/h. 

 

Fig. 33 Exemple fictif de répartition du débit par voie, flux total supérieur à 500 UVP/h. 
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Paramètre █♪ 

Le paramètre Ὢ‌, lié au trafic sortant du giratoire Qs, ne peut °tre d®termin® ¨ lôaide de 
simulations de trafic. En effet, le comportement trop exemplaire des véhicules sortants 
(clignotant activ® en cas de sortie) en simulation nôimplique pas de g°ne sur le d®bit 
entrant. 

Afin de déterminer ce paramètre, on reprend lôapproche propos®e par Bovy pour les 
giratoires ¨ deux voies ¨ lôanneau [23] confortée par les observations réalisées par drone 
sur les cas dô®tude. 

 

Fig. 34 Influence du débit sortant en fonction de la longueur b entre points de conflit. 

Selon Bovy, on mesure la distance b entre les points de conflits C et Cô afin de d®terminer 
lôinfluence du d®bit sortant Qs sur la capacité de la branche entrante. Le paramètre Ὢ‌ peut 
être déterminé de la manière suivante : 

¶ ὦɴ φά ȠςράȟὪ‌  ϽπȢωψπȢπτςϽὦ ; 

¶ ὦɴ ςρά ȠςχάȟὪ‌  ϽπȢρ Ƞ 

¶ ὦ ςχάȟὪ‌  πȢ 

Ce paramètre est toutefois soumis à une hypoth¯se illustr®e ¨ lôaide de lôimage ci-dessous : 

 

Fig. 35 Illustration dôun turbo-giratoire, Zoetermeer, Pays-Bas, Google Maps, 2021. 

¶ Le param¯tre est nul lorsquôune sortie ne peut pas influencer une entr®e en raison 
du marquage ou de séparateurs de voies (ex : sortie 11 sur entrée 1, sortie 5 sur 
entrée 7). 

Paramètre █♫ 

Le paramètre Ὢ‍ est lié au trafic circulant ¨ lôanneau Qc. Ce paramètre prend les valeurs 
suivantes : 
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¶ Lorsquôun double flux est pr®sent face ¨ une entr®e, pour autant que le flux soit 
gênant : 0.9 pour le flux extérieur et 0.6 pour le flux intérieur ; 

¶ Pour les autres flux : 0.9. 

Coefficient de correction tenant compte des traversées piétonnes et cyclables  

La droite de régression permettant de déterminer la valeur du coefficient de correction 
tenant compte des traversées piétonnes et de cyclistes ʖ, tant en entr®e quôen sortie est 
la suivante : 

ʖ πȢππςυϽÄïÂÉÔ ÔÒÁÖÅÒÓïÅ 
ÐÉïÔÏÎÓ ÅÔ ÃÙÃÌÉÓÔÅÓ

È
ρ 

Bien que les cyclistes nôayant pas mis bien ¨ terre nôaient pas la priorité, il est possible que 
certains automobilistes sôarr°tent en pensant devoir leur c®der la priorit®. Pour cette raison, 
nous proposons à ce stade que la méthode tienne compte de lôentier du flux cycliste. 

5.2.8 D®termination de la capacit® dôune voie dôentr®e 

La capacit® dôune voie dôentr®e i est donc d®termin®e de la mani¯re suivante : 

ὅ ‫Ͻὅ ὪϽ‌Ͻὗ ὪϽ‍Ͻὗ  

5.2.9 Adaptation des paramètres 

Lorsquôun am®nagement pr®sente des conditions sp®cifiques ou une r®partition des d®bits 

influencée (exemple entrecroisement ou rabattement de Glättimüli, Chap. 4.7), le 
planificateur est libre dôadapter les diff®rents param¯tres (voir exemple Glättimüli ci-
dessous et Lavapesson à la page suivante).  

5.2.10 Détermination du niveau de service 

La détermination du niveau de service sôeffectue selon la r®serve de débit R. Celle-ci 

sôobtient de la mani¯re suivante : 

2 ὅ ή
Ὗὠὖ

Ὤ
 

Informations relatives au trafic : 

¶ Cei : capacit® dôentr®e d®termin®e de la voie i [UVP/h] ; 

¶ qi : débit de circulation sur la voie dôentr®e i [UVP/h] ; 

 

Tab. 23 Détermination du niveau de service 

Niveau de 
service 

Réserve de débit du flux 
principal horizontal [UVP/h] 

Réserve de débit des autres flux 
[UVP/h] 

LOS A [365 ; 1'500] [365 ; 1'350] 

LOS B [270 ; 365[ [270 ; 365[ 

LOS C [110 ; 270[ [110 ; 270[ 

LOS D [50 ; 110[ [50 ; 110[ 

LOS E [0 ; 50[ [0 ; 50[ 

LOS F < 0 < 0 

Glättimüli 

La capacit® des branches dôentr®es du turbo-giratoire de Glättimüli selon la méthode 
proposée ci-dessus se calcule de la mani¯re suivante. A noter quôen raison des 
particularités du site (Chap. 4.7), la répartition des flux de circulation sur les voies, le 
paramètre ɾ, ne suit pas la proposition élaborée. La répartition observée sur place est ici 
considérée. 
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Tab. 24 Dimensionnement en capacité des entrées du turbo-giratoire de Glättimüli 

Paramètre Valeurs par voies 

A6 est 1 A6 est 2 Aarefeld A6 ouest 1 A6 ouest 2 Kleine 1 Kleine 2 

C0 [UVP/h] 1500 1500 1350 1500 1500 1500 1500 

Qs 

[UVP/h] 
300 300 45 295 295 590 590 

b [m] 20 14 13 19 11 23 13 

Ἦ 0.12 0.35 0.39 0.16 0.46 0.09 0.39 

QC 

[UVP/h] 
25+315 25+315 Intérieur 

535+105 

Ext. 5+405 
+195 

20+345 20+345 5+265 Intérieur 

210 

Extérieur 

5+295 

Ἦ 0.9 0.9 0.6 / 0.9 0.9 0.9 0.9 0.6 / 0.9 

 - - - - - - - 

Ce 

[UVP/h] 
1158 1089 404 1124 1035 1203 873 

qi [UVP/h] 415 540 50 490 265 230 405 

R [UVP/h] 743 549 354 634 770 973 468 

LOS A A B A A A A 

 

Lavapesson 

La capacit® des branches dôentr®es du turbo-giratoire du Lavapesson est déterminée de 
la m°me mani¯re que pr®c®demment. A noter quôici ®galement, la r®partition des flux de 

circulation sur les voies étant connue, le paramètre ɾ ne suit pas la proposition élaborée. 

Tab. 25 Dimensionnement en capacité des entrées du turbo-giratoire de Lavapesson 

Paramètre Valeurs par voies 

Fr1 Fr2 Lac A12 1 A12 2 Vieux 

C0 [UVP/h] 1500 1500 1350 1500 1500 1350 

Qs 

[UVP/h] 
385 385 125 0 0 40 

b [m] 17 11 14 - - 9 

Ἦ 0.24 0.46 0.35 - - 0.54 

QC 

[UVP/h] 
480+65 480+65 Intérieur 

310 

Extérieur 
1070 

135+30 135+30 Intérieur  

10+50+795 

Extérieur 

20+70+710 

Ἦ 0.9 0.9 0.1 / 0.9 0.9 0.9 0.6 / 0.9 

 0.97 0.97 0.98 - - - 

Ce 

[UVP/h] 
889 807 306 1351 1351 95 

qi [UVP/h] 650 310 210 730 795 95 

R [UVP/h] 240 497 96 621 556 0 

LOS C A D A A E 

Remarque : la majorité du flux sortant de Lac se dirige directement sur A12 Est nôest donc 

pas g°n® par le flux int®rieur. Côest pourquoi on peut r®duire le param¯tre Ὢ‍. 

Comparaison de dimensionnement entre turbo-giratoire et giratoire conventionnel 

Dans le cadre du turbo-giratoire de Glättimüli, le dimensionnement selon la méthode du 
guide suisse [23] dôun giratoire conventionnel ¨ deux voies ¨ lôanneau ®quivalent a été 
effectuée pour être comparée à la méthode de dimensionnement proposée pour les turbo-
giratoires. 

Il est à noter ici que le dimensionnement, dans les deux cas, a été effectué pour une étape 
de planification simplifiée, à savoir que les particularités du site (Chap. 4.7) ne sont pas 
considérées, raison pour laquelle les résultats différèrent légèrement de ceux énoncés 
précédemment. 
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Fig. 36 Comparaison dôun dimensionnement entre un turbo-giratoire et le giratoire à deux 
voies ¨ lôanneau conventionnel ®quivalent, taux de capacit® utilis®e. 

Pour cet aménagement, on constate que sur les flux principaux (principalement 
horizontaux), la variante turbo-giratoire propose un meilleur taux de capacité utilisée 
(capacité améliorée), tandis que, sur le flux secondaire le plus faible (Aarefeld), la variante 
turbo-giratoire péjore la capacité de la branche, ce qui concorde avec certaines 
observations tirées de la littérature internationale. 

Toutefois, ¨ ce stade, nôayant que peu dôam®nagements en Suisse sur lesquels une telle 
analyse peut être menée, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur ce point de vue bien 
que cette comparaison aille dans la direction de lôhypoth¯se ®mise dans la probl®matique 
liée au projet (Chap. 1.1).  

Lors de lô®valuation des variantes (turbo-giratoire vs giratoire conventionnel), il est 
recommand® de comparer et dô®valuer la capacit® des deux am®nagements. 

5.2.11 Recommandations 

Il est recommand® dôappliquer la nouvelle m®thode de dimensionnement. Toutefois, cette 
nouvelle méthode proposée et déterminée par une approche empirique simulée devra faire 
lôobjet de v®rification et de comptages sur le terrain (monitoring) pour des cas dôusages en 
Suisse afin dô°tre consolid®e. Des simulations de trafic peuvent également être utilisées 
afin de déterminer les conditions de circulations envisagées dans un turbo-giratoire. 
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5.3 Géométrie 

Les sous-chapitres qui suivent contiennent pour la plupart directement les 
recommandations ®mises par lô®quipe de recherche. 

5.3.1 Evaluation des giratoires suisses  

En premier lieu, on propose lô®valuation des conditions géométriques définies par Fortuijn 
[34] (Chap. 2.6) sur lôensemble des giratoires identifiés en Suisse et similaires à des turbo-
giratoires. Pour rappel, ces conditions sont les suivantes : 

1) Un flux de circulation r®gulier est garanti par lôalignement en spirale du giratoire ; 
2) Face ¨ une voie dôentr®e, il y doit y avoir au moins une seconde voie au niveau du 

centre du giratoire ; 
3) Le trafic présent sur une entr®e ne doit c®der la priorit®, au maximum, quô¨ deux 
voies ¨ lôanneau ; 

4) Sur chaque tronçon, il doit y avoir un seul point de décision possible : continuer 
dans le giratoire ou en sortir ; 

5) Au moins deux branches de sortie possèdent deux voies (4 branches) ou au moins 
une branche de sortie possède deux voies (3 branches) ; 

6) Les branches dôentr®e sont perpendiculaires au giratoire. 

 

Tab. 26 Evaluation des « turbo-giratoires » suisses 

Lieu Conditions géométriques 

 N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 

Glättimüli, Steffisburg V V V V V (V) 

Echangeur A6, Heimberg V U V (V) U (V) 

Boeuferrant, Monthey (V) U V U U U 

Muripark, Muri (V) U V U U V 

Bas-du-Reymond (Partie Est),  
La Chaux-de-Fonds 

V V V U U U 

Poya, Fribourg V U V V V U 

Wettsteinplatz, Bâle U V V U U U 

Seetalstrasse, Lenzburg (V) U V V U V 

Lavapesson (provisoire), 
Fribourg 

V V V V U U 

Sur la base des conditions définies par Fortuijn, seul le giratoire de Glättimüli remplit les 

conditions pour être nommé « turbo-giratoire ». Le giratoire provisoire du Lavapesson peut 
lui être considéré comme un turbo-giratoire partiel. Pour les autres giratoires, ils peuvent 
être assimilés, du point de vue de la géométrie, à des « presque-turbo-giratoires ». 

De notre point de vue, la condition 2 est fortement liée à la condition 5 (ex. : Heimberg, 
Lenzburg). Alors que la premi¯re est indispensable selon Fortuijn, la seconde ne lôest pas 
nécessairement. 

Pour simplifier lô®valuation des turbos-giratoires en Suisse, nous proposons que ceux-ci 
soient évalués selon les 6 conditions et que les appellations soient les suivantes en fonction 
du résultat : 

¶ Turbo-giratoire si les conditions 1, 2, 3, 4 et 5 sont réunies ; 

¶ Turbo-giratoire partiel si les conditions 1, 3 et 4 sont réunies ; 

¶ Presque turbo-giratoires dans les autres cas. 

Toutefois, pour des raisons notamment de sécurité routière (vitesse), on essayera 
dôatteindre lôensemble de ces conditions lors de la r®alisation dôun turbo-giratoire. 
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5.3.2 Voies dôentr®es 

Les relevés sur site ont montré des vitesses en entrée proches de 25km/h. Sur cette base 

et par correspondance avec les giratoires conventionnels, une vitesse inférieure à 30km/h 
peut être retenue pour le dimensionnement du profil géométrique type en entrée. 

La distance ¨ la ligne dôarr°t ¨ laquelle la largeur de la voie dôentr®e est mesur®e de 7m 
pourra être reprise. Dans le cas où le turbo-giratoire est muni dôune installation de 
régulation lumineuse (Fig. 37), on mesurera la largeur ¨ 7m de la ligne dôarr°t relative au 
feu de circulation. 

 

Fig. 37 Turbo-giratoire N470-Tolhekplein, Pijnacker (Pays-Bas), maps.google.com, 2021. 

Dans tous les cas, on veillera à ce que cette mesure soit effectuée dans une zone 
relativement homogène en termes de largeur avec le tronçon précédent, ne présentant pas 
un ®largissement de voie dôentr®e r®pondant ¨ la viabilit® des véhicules en approche du 
bord du giratoire. 

On prêtera une attention particulière notamment aux engins de déneigement qui peuvent, 
suivant les cas, nécessiter des largeurs de voies de circulation plus importantes (4m ou 
plus). Toutefois, des largeurs plus importantes auront un impact sur les angles dôentr®e 
impliquant une vitesse en entrée, notamment des voitures de tourisme, plus importante. 
Cet effet est défavorable sur la sécurité routière. 

De façon identique aux giratoires conventionnels, dans le cas de traversées piétonnes non-
r®gul®es sur les voies dôentr®e, un espace de 5m sera r®serv® afin de permettre le 
stockage dôun v®hicule l®ger entre le passage pi®tons et la ligne dôarr°t. 

Contrairement à la recommandation faite pour les giratoires conventionnels à deux voies 
¨ lôanneau, dans les entr®es ¨ deux voies, on ne limitera pas la largeur totale de lôentr®e, 
en raison des flux directionnels répartis par voies (présélection en entrée). 

Dans le cadre de la circulation des véhicules des entreprises de transport en commun, des 
véhicules spéciaux, des transports exceptionnels, une évaluation au cas par cas de la 
viabilité devra être effectuée. 

De manière identique aux giratoires conventionnels, le bord de chaussée, en entrée, est 
constitué de deux arcs de cercle de valeurs :  

¶ Rayon dôentr®e int®rieur : Re2 = 12m,  

¶ Rayon dôinsertion : Re1 = 5 * Re2 = 60m.  

Si les 2 arcs de cercle ne peuvent pas être construits, des clothoïdes ou des paraboles 
peuvent être utilisées. 

De manière générale, les viabilités devront être garanties pour les véhicules déterminants 
(Chap. 5.4.1). 

5.3.3 Angle dôentr®e 

Lôangle dôentr®e du turbo-giratoire, mesuré entre la courbe extérieure de la voie extérieure 

et lôanneau directionnel se situera au plus proche possible de la perpendicularité, soit 100 
gons. Toute modification de cet angle induira une vitesse potentiellement plus élevée et 
donc une diminution potentielle de la sécurité routière. 
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5.3.4 Combinaison dô®l®ments g®om®triques et dô®quipements 

Des analyses basées sur les simulations de trafic ont permis de déterminer que la vitesse 

maximale dôentr®e g®om®trique, sans trafic gênant, est influencée par la combinaison des 
éléments suivants : 

¶ Angle dôentr®e ; 

¶ Angle de déviation ; 

¶ Largeur dôentr®e et des voies de circulation internes ; 

¶ Equipement de séparation de voies (marquage ou séparateurs physiques). 

Remarque : la dynamique li®e aux d®vers nôest pas considérée. Seuls les éléments en plan 
sont pris en compte. 

   

Fig. 38 Vitesse maximale dôentr®e g®om®trique [km/h], Glättimüli, Zoetermeer. 

On veillera tout particuli¯rement ¨ ces combinaisons dô®l®ments qui, en influen­ant la 
vitesse dôentr®e maximale, ont ®galement un impact sur la s®curit® routi¯re. 

Toutefois, il est difficile, du fait du peu de cas dô®tude, de d®finir lôimpact r®el de ces 
combinaisons dô®l®ments. Dans tous les cas, on veillera à respecter la méthode de 
dimensionnement g®om®trique dôun turbo-giratoire (Chap. 5.4) et les recommandations 
individuelles sur les éléments géométriques et les équipements, afin de garantir une 
sécurité routière suffisante. 

5.3.5 Îlot directionnel 

A proximité du turbo-giratoire, entre les voies dôentr®e et de sortie du turbo-giratoire, un îlot 

est ¨ mettre en place. Cet ´lot permet dôam®liorer la perceptibilit® du carrefour, le guidage 
du trafic et de canaliser les courants de circulation. 

Contrairement au giratoire conventionnel, lô´lot directionnel en forme dôentonnoir nôest pas 
utilisé, puisque, dans les turbo-giratoires, pour atteindre les objectifs de sécurité fixés 
(réduction de vitesses), les branches dôentr®e doivent °tre perpendiculaires au giratoire 
(condition géométrique n°6, Chap. 2.6). 

Lô´lot s®parateur de voies ¨ pr®voir dans le cas de turbo-giratoires est un îlot séparateur, 
de forme allong®e. Ce type dô´lot permet dôemp°cher le d®passement et de prot®ger la voie 
int®rieure dôentr®e dans le turbo-giratoire. Les dimensions minimales de lô´lot s®parateur, 
définies dans la norme VSS 40 262 [10] sont applicables :  

¶ Largeur minimale : 1.20m si lô´lot nôest pas emprunt® par les pi®tons ou par des 
cyclistes tournant à gauche ou traversant la chaussée ; 

¶ Longueur minimale : environ 50m sur les routes hors des espaces bâtis, pour 
empêcher la circulation à contre-sens et protéger les véhicules en attente, 30m 
dans les espaces bâtis ; 

¶ Retrait : 0.30m car la vitesse de projet des turbo-giratoires est inférieure à 50km/h.  
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Dans le turbo-giratoire standard suisse, il a ®t® pr®vu un ´lot s®parateur dôune largeur de 
2.00m, de manière à bien canaliser les flux de trafic.  

Cet ´lot s®parateur doit °tre suffisamment perceptible, côest pourquoi il devra °tre ®quip® 
de bordures (hauteur 12cm). 

5.3.6 Îlot central et surface semi-franchissable 

Lô´lot central de turbo-giratoires est constitu® dôune surface semi-franchissable et dôun ´lot 

central (non dévolu à la circulation et servant à faciliter la perception du giratoire).  

Surface semi-franchissable  

Selon la norme VSS 40 263 [11], la surface semi-franchissable, soit lôanneau intérieur, est 
¨ r®aliser avec un d®crochement vertical sur®lev® dôenviron 4cm par rapport à la chaussée. 
Le revêtement de cet anneau intérieur peut être réalisé en pavage irrégulier, en enrobé 
bitumineux ou en béton. Toutefois, une distinction visuelle efficace entre la surface semi-
franchissable et la chaussée est recommandée. Les dimensions des bordures biaises de 
lôanneau franchissable sont :  

¶ H = 2-4cm verticalement au bord de chaussée ;  

¶ Biais de hauteur 6-8cm sur une largeur de 15cm.  

La largeur de la surface semi-franchissable est à définir en prenant compte la viabilité dans 
le turbo-giratoire des voitures automobiles lourdes. Dans le cas du turbo-giratoire standard, 
avec un rayon intérieur de 9m, la largeur de la surface semi-franchissable est définie à 2m.  

Pour la création de la surface semi-franchissable, les trois exemples qui suivent, tirés de 
la documentation technique du canton de Vaud, sont constructivement applicables pour le 
domaine des turbo-giratoires (Fig. 39 à Fig. 41). 

Îlot central (non-dévolu à la circulation) 

La construction de lô´lot central du turbo-giratoire peut être réalisée selon les pratiques 
courantes en Suisse et notamment les indications de la norme VSS 40 263 [11]. 

Lô´lot central doit °tre suffisamment perceptible. Pour garantir cela, il doit °tre notablement 
surélevé ou constitué de bordures bien visibles, par exemple avec une bordure haute 
(+0.20m). Il pourra °tre am®nag® de plantations ou dôautres ®l®ments dô®quipement (sans 
déconcentrer les conducteurs). La visibilité par-dessus lô´lot central doit °tre masquée pour 
ne pas inciter les conducteurs à relâcher leur attention vers la gauche et à ne pas respecter 
la priorité.  

Lôam®nagement de lô´lot central ne doit cependant pas comporter des obstacles nuisibles 
à la sécurité des usagers de la route, sur la trajectoire dôun v®hicule en perdition (selon la 
figure 4 de la norme VSS 40 263 [11]).  

Dans le cas des turbo-giratoires, selon la forme des îlots directionnels, la zone 
dôam®nagement possible, hors de la trajectoire dôun v®hicule en perdition, est faible. 
Lôam®nagement de lô´lot central pourrait ainsi se faire avec des plantations et des ®l®ments 
en terre pour garantir une visibilité masquée par-dessus lô´lot central. Cette surface est 
dépendante de la géométrie des îlots sur les branches du turbo-giratoire. Dans le cas du 
turbo-giratoire standard esquissé selon les caractéristiques suisses, cette surface consiste 
en un carré de 2m de côté. 

5.3.7 Distances de visibilité 

La distance de visibilit® dôarr°t, selon la norme VSS 40 090b [4], doit être garantie pour les 
branches dôentr®e du turbo-giratoire et sur lôanneau de circulation.  

De même, la distance de visibilité A dans le carrefour giratoire, doit être déterminée selon 
les normes VSS 40 090b [4] et VSS 40 273a [13], en fonction de la vitesse du véhicule 
prioritaire. 
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Fig. 39 Détail technique ï Surface semi-franchissable pavée, DGMR, Canton de Vaud. 
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Fig. 40 Détail technique ï Surface semi-franchissable en enrobé bitumineux, DGMR, Canton de Vaud. 
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Fig. 41 Détail technique ï Surface semi-franchissable en béton, DGMR, Canton de Vaud. 



1726  |  Planification et conception des turbo-giratoires 

74 Juin 2022 

5.4 Méthode de dimensionnement géométrique adaptée 

La méthode de dimensionnement géométrique proposée est fortement inspirée de la 
littérature étrangère tout en étant adaptée au cas suisse. 

Il est à noter ici, et comme notamment vu dans les chapitres précédents, que toutes les 
caractéristiques géométriques des normes suisses ne peuvent pas être appliquées dans 
le cas des turbo-giratoires. 

Les caractéristiques géométriques ainsi que les étapes de construction du turbo-giratoire 
sont détaillées ci-après pour un giratoire à quatre branches et un giratoire à trois branches. 

5.4.1 Véhicules déterminants 

Les véhicules déterminants pour la construction du turbo-giratoire standard consiste en un 
semi-remorque (tracteur à sellette avec semi-remorque) et un camion avec remorque 
(emprise au sol plus grande, une révision de la norme sur les viabilités est en cours). 

La vitesse de viabilité est fixée à 10km/h. Les contrôles de viabilité ont été également 
vérifiés pour des vitesses supérieures à 10km/h, soit 15 et 20km/h, dans ces cas, la surface 
semi-franchissable, ainsi que la bordure type turbo-giratoire pourront être franchies. 

 

Fig. 42 Caractéristiques du véhicule déterminant, semi-remorque. 

 

 

Fig. 43 Caractéristiques du véhicule déterminant, camion avec remorque. 

Dans le cas o½ des v®hicules de soci®t®s de transports publics (BHNS, bus articul®s, é) 
parcourent r®guli¯rement lôam®nagement, il est conseill® de proc®der ¨ une v®rification 
des girations spécifiques à ces véhicules, ceux-ci pouvant représenter le cas de figure 
déterminant.  
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5.4.2 Turbo-giratoire à quatre branches 

Le turbo-bloc est lô®l®ment g®om®trique du turbo-giratoire qui définit les rayons et les 
trajectoires des voies de circulation. 

 

Fig. 44 Conception géométrique en turbo-blocs. 

Etapes de construction 

Les ®tapes de construction dôun turbo-giratoire à quatre branches sont les suivantes : 

Turbo-bloc 

1) D®finition des axes de chacune des branches et de lôaxe de translation ï 
inclinaison de lôaxe de translation de ~120Á (depuis lôhorizontale, sens anti-horaire) 
(selon les quadrants horaires, à 4h55) ; 

2) Positionnement du centre de gravité (intersection entre les différents axes) et des 
distances Du (Rayons côté Ri) et Dv (Rayons symétriques à Ri) par rapport au 
centre de gravité ; 

3) Disposition des rayons R1 à R4. 

Îlot central ï Surface semi-franchissable  

4) Construction dôun rayon de 9m, tangent ¨ lô´lot de lôaxe principal (voie dôentr®e) et 
R1.  

5) Jonction entre R2 et le cercle tangent construit ¨ lô®tape 4 ; 
6) Appliquer les ®tapes 5 et 6 pour lôautre branche de lôaxe principal. 

Entrées et sorties du turbo-giratoire (semblables au giratoire conventionnel, selon la VSS 
40 263 [11])  

7) Construction des rayons dôentr®e (deux arcs de cercle, en anse de panier) ; 
8) Construction des rayons de sortie (deux arcs de cercle, en anse de panier). 
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Caractéristiques géométriques 

Les caractéristiques géométriques dôun turbo-giratoire à quatre branches sont détaillées 
dans le tableau ci-après. 

 

Tab. 27 Caractéristiques géométriques dôun turbo-giratoire à quatre branches 

Caractéristique géométrique Dimension 

Largeur de la voie intérieure Li [m] 5.50 

Largeur de la voie extérieure Le [m] 5.35 

Largeur de la bordure l [m] 0.35 

Distance entre les centres de gravité des rayons intérieurs Du [m] 5.65 

Distance entre les centres de gravité des rayons extérieurs Dv [m] 5.35 

Rayon R1 [m] 9.00 

Rayon R2 [m] 14.50 

Rayon R3 [m] 14.85 

Rayon R4 [m] 20.20 

 

Les caractéristiques géométriques ont été déterminées sur la base dôun turbo-giratoire 
avec un rayon int®rieur (¨ lô´lot central, avec surface semi-franchissable) de 9m de rayon. 
Cela représente un turbo-giratoire avec un diamètre extérieur dôenviron 40m. Il sôagit du 
diamètre minimal pour lequel ce type de turbo-giratoire peut être construit afin de garantir 
la viabilité des semi-remorques et des camions avec remorques jusquô¨ une vitesse de 
20km/h.  

Avec des vitesses de viabilité réduites, le diamètre du turbo-giratoire peut également être 
diminué. Ces caractéristiques géométriques peuvent être adaptées, en respectant la 
m°me logique et les m°mes largeurs de voies ¨ lôanneau, mais avec un diamètre différent 
(voir Annexe II). 
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Fig. 45 Turbo-giratoire à quatre branches, diamètre 40m, selon méthode de dimensionnement géométrique adaptée à la Suisse. 
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5.4.3 Turbo-giratoire à trois branches 

 

Fig. 46 Conception géométrique en turbo-blocs. 

Etapes de construction 

Les ®tapes de construction dôun turbo-giratoire à trois branches sont les suivantes : 

Turbo-bloc 

1) D®finition des axes de chacune des branches et de lôaxe de translation ï 
inclinaison de lôaxe de translation dôenviron 30° (selon les quadrants horaires, à 
8h10) ; 

2) Positionnement du centre de gravité (intersection entre les différents axes) et des 
distances Di et De par rapport au centre de gravité ; 

3) Disposition des rayons R1 ¨ R4, du c¹t® de lôaxe secondaire (3ème branche) ; 
4) Disposition des rayons R5 et R6, tangents aux rayons R1 et R2, du côté opposé à 
lôaxe secondaire (3ème branche) ; 

5) Si by-pass : construction des rayons R7 et R8, tangents aux rayons R3 et R4, du 
c¹t® oppos® ¨ lôaxe secondaire (3ème branche). 

Îlot central ï Surface semi-franchissable  

6) Construction dôun rayon de 9m, tangent ¨ lô´lot de lôaxe principal et R1 (depuis les 
voies dôentr®e) ; 

7) Jonction entre le R2 et le cercle tangent construit ¨ lô®tape 6. 

Entrées et sorties du turbo-giratoire (semblables au giratoire conventionnel, selon la VSS 
40 263 [11])  

8) Construction des rayons dôentr®e (deux arcs de cercle, en anse de panier) ; 
9) Construction des rayons de sortie (deux arcs de cercle, en anse de panier). 
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Caractéristiques géométriques 

Les caract®ristiques g®om®triques dôun turbo-giratoire à trois branches sont détaillées 
dans le tableau ci-dessous : 

Tab. 28 Caractéristiques géométriques dôun turbo-giratoire à trois branches 

Caractéristique géométrique Dimension 

Largeur de la voie intérieure Li [m] 5.50 

Largeur de la voie extérieure Le [m] 5.35 

Largeur de la bordure l [m] 0.35 

Distance entre les centres de gravité des rayons intérieurs Di [m] 2.83 

Distance entre les centres de gravité des rayons extérieurs De [m] 2.68 

Rayon R1 [m] 9.00 

Rayon R2 [m] 14.50 

Rayon R3 [m] 14.85 

Rayon R4 [m] 20.20 

Rayon R5 [m] 11.825 

Rayon R6 [m] 17.175 

Rayon R7 [m] ï Si by-pass 17.175 

Rayon R8 [m] ï Si by-pass 22.875 

 

Les caractéristiques géométriques ont été déterminées sur la base dôun turbo-giratoire 
avec un rayon int®rieur (¨ lô´lot central, avec surface semi-franchissable) de 9m de rayon. 

Cela représente un turbo-giratoire avec un diam¯tre dôenviron 40m (sans by-pass) et 
dôenviron 45m (avec by-pass). Il sôagit dôun diamètre minimal pour une viabilité à 20km/h. 
Avec des vitesses de viabilité réduites, le diamètre du turbo-giratoire peut également être 
diminué. Ces données peuvent être adaptées, en respectant la même logique et les 
m°mes largeurs de voies ¨ lôanneau, mais avec un diamètre différent. 
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Fig. 47 Turbo-giratoire à trois branches, selon méthode de dimensionnement géométrique adaptée à la Suisse. 
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5.5 Equipements 

5.5.1 Séparateurs de voies 

Les séparateurs de voies surélevés permettent de faire respecter la séparation des voies, 
les vitesses en entrée et ainsi de prévenir ou minimiser les conflits entre les voies. Ces 
séparateurs de voies doivent être franchissables par des véhicules longs ou des transports 
exceptionnels et ne doivent pas présenter dôar°tes vives. 

La bordure permet de délimiter et/ou border des zones de circulation, elle sert de guidage. 
Il ne sôagit pas dôun dispositif de balisage. Les dispositifs de balisage sont dispos®s aux 
abords des routes et associés aux dispositifs de protection et aux marquages sur la 
chaussée, de manière à garantir un guidage optique continu. 

Une forme de bordure, aujourdôhui inexistante en Suisse, a été définie spécifiquement pour 
le cas des turbo-giratoires par lô®quipe de recherche sur la base de celles utilis®es pour les 
franchissements dôacc¯s privés (sans angles vifs, effet miroir de la bordure type existante, 
type DMTE 208S, Canton du Valais). Ces séparateurs de voies pourraient également être 
préfabriqués et présenter un profil arrondi. 

 

Fig. 48 Bordure type turbo-giratoire (cotes en cm). 

Une bordure de transition (bordure plongeante) entre le marquage et le début de la bordure 
type turbo-giratoire est à prévoir, afin ne pas cr®er dôar°tes vives dans le sens de 
circulation. 

5.5.2 Signalisation horizontale 

Dans le cas où la réalisation des séparateurs de voies contraint de manière trop importante 
la géométrie du turbo-giratoire en termes de dévers, de déclivités, dôévacuation des eaux, 
dôentretien, selon la situation topographique ou les flux de cyclistes, celle-ci pourrait être 
remplacée par un marquage. 

Cette solution nôest cependant pas optimale en termes de sécurité routière. En effet, si la 
séparation des voies nôest pas mat®rialis®e par un élément physique, toutefois 
franchissable, les conflits entre les voies seront plus importants. 

Les principes de marquage du turbo-giratoire doivent respecter lôordonnance sur la 
signalisation routière (OSR, RS 741.21 [3]) et la norme VSS 640 850a [15].  
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Le choix d®finitif de lôapplication des marquages dépend également de la localisation du 
turbo-giratoire, quôil soit en ou hors localit®. Un r®sum® des diff®rentes applications des 
marquages est présent à la fin de ce chapitre. 

Anneau de circulation  

Le bord de lôanneau de circulation est ¨ marquer dôune ligne de bordure OSR 6.15 et de 
ligne de direction OSR 6.03 pour les voies de sortie du giratoire. 

Pour les voies où le changement de direction est autorisé, une ligne de direction OSR 6.03, 
délimitant les voies de circulation, est ¨ pr®voir. Lôespace d®limit® pour lôentr®e dans la voie 
int®rieure du giratoire, ¨ lôanneau, est ¨ marquer par une ligne de guidage OSR 6.16.  

La d®limitation des voies de lôanneau de circulation, o½ le changement de voie nôest pas 
autorisé, devrait être composé de la bordure type turbo-giratoire. Celle-ci nôayant pas de 
statut l®gal (OSR), elle doit °tre accompagn®e de part et dôautre dôune ligne de s®curit® 
(OSR 6.01).  Au cas où cette bordure ne peut pas être mise en place, un marquage est à 
pr®voir entre les voies de lôanneau de circulation. Cette s®paration des voies pourra se 
faire soit avec une ligne de sécurité OSR 6.01, soit avec une double ligne de sécurité OSR 
6.02. 

Voies dôentr®e du giratoire  

Pour les branches du turbo-giratoire ¨ 2 voies dôentr®e, la longueur de la double voie est 
définie selon la norme VSS 40 262 [10], en fonction de la longueur de la voie de 
présélection. La géométrie de cette double voie doit être conçue avec un biseau. Cela 
permet de clairement identifier le début de la double voie et implique ainsi que les usagers 
adaptent leur vitesse.  

La longueur de la double voie est à définir en premier lieu selon la norme VSS 40 262 [10] 
et en second lieu, lors de lô®tude de trafic, selon la capacit® du turbo-giratoire. Cette 
longueur doit prendre en compte la longueur de ralentissement et la longueur de stockage.  

Entre les deux voies, en direction du giratoire, le marquage doit être le suivant :  

¶ Ligne de direction OSR 6.03 ; 

¶ Ligne dôavertissement OSR 6.05 ; 

¶ Ligne de sécurité OSR 6.01, o½ le changement de direction nôest plus autoris®.  

Le marquage continu entre les 2 voies dôentr®e est une condition minimale. La mise en 
place dôun élément séparateur de voie est possible en entr®e, permettant dôam®liorer le 
guidage, la compréhension et le comportement des usagers (sécurité routière). Toutefois, 
lôOSR [3] doit être respectée. 

Le bord de la voie extérieure sera délimité par une ligne de bordure OSR 6.15.  

La d®limitation de la voie dôentr®e au niveau de lôanneau du giratoire est marqu®e par la 
ligne dôattente OSR 6.13 (s®rie de triangles blancs en travers de la chaussée) et une ligne 
longitudinale continue OSR 6.12 sur le bord gauche (entre les 2 voies).  

La direction que les usagers doivent suivre pour sôengager sur la bonne voie du turbo-
giratoire, est ¨ marquer sur la chauss®e ¨ lôaide de fl¯ches de direction.  
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Fig. 49 Flèches de direction circulaires [28]. 

Si certains pays préconisent des flèches comprenant une partie circulaire représentant le 
turbo-giratoire (Fig. 49), pour les cas dôapplication en Suisse, on se doit dôutiliser les fl¯ches 
d®finies par lôOSR (OSR 6.06). Un monitoring de lôutilisation de cette signalisation devra 
être mené afin de définir si les types de fl¯ches pr®conis®es ¨ lô®tranger permettraient 
dôoffrir une meilleure interpr®tation des voies ¨ utiliser en fonction de la direction souhait®e. 
Sôil est d®montr® quôune telle signalisation offre un avantage notable, il faudra toutefois 
adapter la législation en vigueur (OSR [3]).  

Voies de sortie du giratoire  

Le bord de la voie extérieure sera délimité par une ligne de bordure OSR 6.15.  

La délimitation de la voie de sortie au niveau de lôanneau du giratoire est indiquée par la 
ligne de guidage OSR 6.15. 

Entre les deux voies, en partant du giratoire, le marquage doit être le suivant :  

¶ Ligne de sécurité OSR 6.01, dès la sortie du giratoire ; 

¶ Ligne dôavertissement OSR 6.05 ;  

¶ Ligne de direction OSR 6.03. 

Avant la fin de la double voie, une flèche de rabattement OSR 6.07 est à mettre en place.  

Pour les voies en by-pass, une flèche de rabattement OSR 6.07 est à mettre en place. 

Résumé ï Champ dôapplication des diff®rents marquages 

Tab. 29 Domaines dôapplication des marquages dans un turbo-giratoire 

Marquage En localité Hors localité 

Marquages longitudinaux   

Ligne de sécurité o + 

Double ligne de sécurité o + 

Ligne de direction + + 

Ligne double o + 

Ligne dôavertissement + ++ 

Ligne longitudinale continue + + 

Ligne de bordure o + 

Ligne de guidage + + 

Marquages transversaux   

Ligne dôattente + + 

Flèches   

Flèche de présélection + + 

Flèche de rabattement o + 

Flèche de direction o o 

Légende : o = exception, + = règle, ++ = obligatoire 
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5.5.3 Signalisation verticale 

Pour la signalisation des turbo-giratoires, la norme VSS 40 847 « Signaux ï Disposition 
aux carrefours giratoires » [14] peut être appliquée. La signalisation suivante est à prévoir 
pour les turbo-giratoires. 

Signaux de prescription et signaux de priorité  

Le signal OSR 2.41.1 « carrefour à sens giratoire » indique la direction du mouvement 
giratoire que les v®hicules ont lôobligation dôeffectuer. De ce fait, ce signal doit être 
maintenu pour un turbo-giratoire 

Le signal OSR 3.02 « Cédez-le-passage » donne la priorité aux véhicules circulant à 
lôanneau sur ceux provenant des voies dôentr®e. Dans le cas dôun turbo-giratoire, cette 
priorité est également valable. 

 
Le signal « Carrefour à sens giratoire » (OSR 2.41.1) est à installer avec le signal « Cédez-
le-passage » (OSR 3.02) de la façon suivante : 

¶ Une seule voie dôentr®e dans le giratoire : les signaux de prescription (OSR 2.41.1 
et 3.02) sont ¨ installer ¨ droite de lôentr®e du giratoire ; 

¶ Deux voies dôentr®e dans le giratoire : les signaux de prescription (OSR 2.41.1 et 
3.02) sont à installer des deux côtés de la chaussée. 

Le positionnement de ces différents panneaux doit être étudié avec attention (étude de 
girations). En effet, en raison des girations des véhicules longs (notamment bus, autocars), 
la géométrie des turbo-giratoires peut impliquer un balayage du porte-à-faux avant du 
véhicule hors du turbo-giratoire. 

Indicateurs de direction avancés  

Sur les routes hors localité, une signalisation avancée est à mettre en place, sous la forme 
du panneau « Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire » (OSR 4.54). 
La signalisation avancée est à installer entre 150 et 250m avant le turbo-giratoire.  

Sur les routes en localité et sur les routes secondaires, on pourrait renoncer à la 
signalisation avancée. Toutefois, dans le cadre des turbo-giratoires, il est conseillé de la 
mettre en îuvre car le trafic doit sôaffecter sur les bonnes voies. Lôindicateur de direction 
avancé du giratoire est à mettre en place entre 20 et 100m avant le turbo-giratoire. 

Plusieurs types de panneaux peuvent °tre envisag®s ¨ ce sujet. Tout dôabord, sur la base 
du signal OSR 4.54 pour les giratoires simples, un panneau « Indicateur de direction 
avancé pour carrefour turbo-giratoire » peut être créé. 

  

Fig. 50 Exemples de signaux « Indicateur de direction avancé pour carrefour turbo-
giratoires ».  

Une autre solution qui pourrait être envisagée, nécessitant toutefois une adaptation des 
bases de lôOSR [3], consiste à représenter le turbo-giratoire sur un indicateur de direction, 
de même que la séparation de voies (marquage). 
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Fig. 51 Exemples de signaux « Indicateur de direction avec répartition des voies pour 
turbo-giratoires » [28]. 

Une autre possibilité consiste à mettre en place des indicateurs de direction avec répartition 
rectiligne des voies. Néanmoins, on perd ici la notion de giratoire. 

 

Fig. 52 Exemples de signaux « Indicateur de direction avec répartition rectiligne des 
voies ». 

Dans tous les cas dôun tron­on ¨ plusieurs voies en entr®e, ces indicateurs de direction 
devraient être disposés sur des portiques surplombant les voies de circulation. 

A ce stade, il est préconisé de mettre en îuvre des signaux ç Indicateur de direction 
avancé pour carrefour turbo-giratoires » (OSR 4.54).  

Tel que le montre lôexemple ci-dessous, nous conseillons de placer cette signalisation sur 
deux positions (env. 20m avant lôentr®e et un signal avancé) et sur portiques/potences 
(position au-dessus des voies) afin que les usagers se présélectionnent convenablement 
¨ lôapproche de lôam®nagement et au moment de sôins®rer. 

 

Fig. 53 Exemples de signaux « Indicateur de direction avec répartition des voies pour 
turbo-giratoires », presque-turbo-giratoire de Seetalstrasse, Lenzburg, 2021. 
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Indicateurs de direction  

Les indicateurs de direction en forme de flèches (OSR 4.31, 4.32 et 4.33), avec le nom de 
la direction dôun seul c¹t®, sont ¨ placer sur lô´lot directionnel, perpendiculairement ¨ la 
direction du regard.  

Pour les turbo-giratoires, en fonction de la dimension de lô´lot directionnel, entre les voies 
dôentr®e et de sortie du giratoire, lôemplacement des indicateurs de direction est à disposer 
de manière à ne pas empiéter dans lôemprise du gabarit dôespace libre et ¨ ne pas créer 
un obstacle en bordure de chaussée (vérification des girations des véhicules longs, 
déterminants, bus et autocars). 

5.5.4 Eclairage public 

Lô®clairage des turbo-giratoires est identique ¨ lô®clairage des giratoires conventionnels et 
doit °tre conforme ¨ la directive SLG de lô®clairage public - « Eclairage public ï 
compléments à SNR 13201-1 et SN EN 13201-2 à 5 ».  

Les points lumineux sont à disposer ¨ lôext®rieur des voies de circulation de mani¯re ¨ 
pouvoir sôorienter facilement, à distinguer en toute sécurité les sorties du turbo-giratoires 
ainsi que dôavoir une vision suffisante sur les autres usagers en présence. A nouveau, les 
emprises et girations doivent être vérifiées afin de déterminer le positionnement de 
lô®clairage. 

 

Fig. 54 Eclairage public des giratoires, applicable par analogie aux turbo-giratoires [57]. 

5.6 Entretien 

5.6.1 Evacuation des eaux 

Une attention particulière est à porter sur le positionnement du système dô®vacuation des 
eaux dans les turbo-giratoires. 

Les séparateurs de voies type turbo-giratoire peuvent emp°cher lô®vacuation des eaux et 
cr®er des zones de stockage dôeau, présentant un risque notamment de plaque de verglas 
en hiver ou un risque pour les deux-roues. 

Pour cette raison, le concept dô®vacuation des eaux, notamment lôemplacement des sacs 
de route, doit être élaboré en tenant compte : 

¶ De la plan®it® de lôassiette du turbo-giratoire ; 

¶ Des dévers ; 

¶ De la position des séparateurs de voies ; 
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¶ Des traces de roues potentielles (notamment des 2-roues motorisés ou non-
motoris®s) afin dô®viter leur chute sur une grille dô®vacuation. 

Si le cheminement dô®vacuation des eaux est fortement emp°ch® par la position des 
séparateurs de voies, des découpes convenablement dimensionnées peuvent être 
réalisées afin de permettre lô®vacuation des eaux tout en ne pr®sentant pas dôar°tes vives 
marquées. 

Dans le cas où la largeur des découpes nécessaires viendrait à être trop importante, on 
recommande de privilégier un marquage en lieu et place de séparateurs de voies. 

Afin de s®curiser la circulation des cyclistes et dôautres usagers deux-roues, on 
recommande de placer les grilles dô®vacuation (sacs de route) hors de la surface de 
circulation. Toutefois, si les grilles sont placées dans la surface de circulation, on 
privilégiera une position des ouvertures perpendiculaire à la direction de circulation. 

5.6.2 Entretien hivernal 

Selon lôexp®rience du giratoire du Louché à Lens (Valais), le d®neigement dôun 
aménagement avec une bordure présentant une différence de niveau par rapport à la 
chauss®e nôest pas probl®matique du point de vue des lames, pour autant que les largeurs 
de voies soient suffisantes. Toutefois, les bordures type turbo-giratoire (séparateurs de 
voies) propos®es nôayant encore jamais ®t® mises en îuvre, un monitoring sera 
n®cessaire afin de confirmer quôelles ne posent pas de probl¯me particulier au 
déneigement. 

En hiver, il pourrait être envisagé de placer, notamment aux extrémités des séparateurs 
de voies, des poteaux de signalisation flexibles de petite taille afin de permettre au 
conducteur de lôengin de d®neigement dôidentifier la bordure. Toutefois, sôagissant dôune 
zone où le franchissement du séparateur de voies a la plus grande probabilité, la durabilité 
de cet équipement pourrait être remise en cause. 

En cas dôentretien hivernal important, dans ce cas, il vaut mieux privil®gier un marquage 
en lieu et place de séparateurs de voies. Toutefois, cela a potentiellement un impact négatif 
sur le comportement des usagers (franchissement du marquage, changements de voies à 
lôanneau). 

5.7 Comportement des usagers 

Sur la base des relevés effectués par drone, l'analyse du comportement des usagers a été 
réalisée au moyen du logiciel DataFromSky. Il a ainsi été possible de faire ressortir les 
informations suivantes : 

¶ Les traces des véhicules ; 

¶ Les vitesses des véhicules ; 

¶ La circulation à cheval sur les voies de l'anneau ; 

¶ L'usage erroné des voies ; 

¶ Les freinages d'urgence. 
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Glättimüli ï Trace des usagers 

 

Fig. 55 Glättimüli ï Traces des usagers, traitement ¨ lôaide de DataFromSky. 

Le traitement des traces des usagers permet dôobtenir une premi¯re appr®ciation visuelle 
des comportements inadéquats ou ill®gaux que lôon peut d®celer dans un am®nagement 
de turbo-giratoire (changement de voies, passage sur une ligne continue, mouvements 
avec cassure). 

Glättimüli ï Vitesses 

 

Fig. 56 Glättimüli ï Vitesses, traitement ¨ lôaide de DataFromSky. 

En termes de vitesses, on constate que la vitesse moyenne relevée en période de pointe 
du soir en entrée de turbo-giratoire se situe aux environs de 25km/h ou en deçà. Comme 
attendu, les vitesses moyennes augmentent au fil de la circulation à lôanneau pour °tre 
maximales en sortie dôam®nagement. Apr¯s les sorties, elles augmentent ¨ nouveau 
(tronçons rectilignes en flux globalement séparés). 

Glättimüli ï Circulation ¨ cheval sur les voies de lôanneau  

La Fig. 57 illustre le chevauchement des usagers sur les diff®rentes voies de lôanneau. Y 
est représentée la part du trafic horaire des véhicules circulant à cheval par rapport à 
l'ensemble du trafic concerné par ces mouvements.  

50.0 km/h 

37.5 km/h 

25.0 km/h 

12.5 km/h 

0.0 km/h 



1726  |  Planification et conception des turbo-giratoires 

 

Juin 2022 89 

Dans le cas des flux indiqués en rouge, cette part est importante avec près de 18% de 
v®hicules chevauchant la ligne blanche continue situ®e entre les deux voies de lôanneau. 
Ces véhicules proviennent majoritairement de la branche « A6 Est » avec un angle de 
déviation moins prononcé que dans le sens « A6 Ouest direction A6 Est » où le 
chevauchement est moindre (9%). 

 

Fig. 57 Glättimüli ï Circulation ¨ cheval sur les voies de lôanneau, traitement ¨ lôaide de 
DataFromSky. 

Glättimüli ï Usage erroné des voies 

Les figures ci-après montrent la part de véhicules ne respectant pas l'affectation de la voie 
dans laquelle ils se sont engagés. 

  

Fig. 58 Glättimüli ï Usage erron® des voies, traitement ¨ lôaide de DataFromSky. 

La figure Fig. 58 démontre que plus dôun quart des véhicules circulant sur la voie de gauche 
de la branche « Kleine » présentent un comportement qui, sans être interdit, ni ill®gal, nôest 
pas celui attendu. Si ce mauvais comportement peut °tre d¾ ¨ lôanticipation du rabattement 
de la branche de sortie « A6 Ouest è, il nôen demeure pas moins dangereux dans la mesure 
o½ lôangle que se doit de faire le v®hicule est tr¯s prononc®. 
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Fig. 59 Glättimüli ï Usage erron® des voies, traitement ¨ lôaide de DataFromSky. 

La Fig. 59 indique que 11% des véhicules entrants sur la voie de gauche de la branche 
« A6 Est » ressortent sur la voie de droite, au lieu de rester à gauche (en rouge). Si ce 
comportement nôest pas ill®gal du point de vue du marquage en place (ligne de direction, 
flèche de présélection), il est contraire à la signalisation verticale en place (panneau de 
présélection) et présente un risque de collision avec un véhicule circulant sur la voie de 
droite ou venant de la branche « Kleine ». 

Pour les autres voies des branches de ce giratoire, les mouvements non conformes ne 
sont pas représentés graphiquement dans la mesure où ils sont faibles (< 10 véh/h). 

Glättimüli ï Freinages dôurgence 

Sont admises comme freinages dôurgence des occurrences pr®sentant une valeur de 
décélération dôau moins 5m/s2. Le paramétrage de l'application DataFromSky avec cette 
valeur de décélération nôa pas fait ressortir de telles situations. 

Lavapesson ï Turbo-giratoire ï Trace des usagers 

 

Fig. 60 Lavapesson ï Turbo-giratoire ï Traces des usagers, traitement ¨ lôaide de 
DataFromSky et exemple de bordurettes collées. 

On constate ici un grand nombre de traces de véhicules circulant sur les zones interdites 
(îil du turbo-giratoire). Il est à noter que lors des phases de travaux 2018, cette surface 
interdite centrale était uniquement indiquée sous forme de marquage. Lors des phases de 




















































































